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MODE 


Un modelito de planeador GRUNAU “BABY” 
que vuela, fácil de construir 


(Proyecto cedido para HOBBY, por la Revista “Mundo Aeronáutico”) 


Presentamos en este número 
el modelo en escala de planea- 
dor Grunau “Baby”, para vo- 
lar lanzado a mano, con goma, 0 
remontarlo con un hilo de co- 
ser. 

En el país existen dos planea- 
dores de este tipo en el Club Al- 
batros. Por otra parte, posee 
hermosas líneas, su construcción 
es sencilla y cabe esperar de él 
excelentes -—performaneces puesto 
que se trata de una reproducción 
en escala exacta de los planea- 
dores mencionados. 


Lista de materiales 


Medidas en milímetros: 
a) 1 hoja de balsa de 1 x 65 x 250. 
b) 1 listón de balsa de 2 x 3 x 300. 
e) 1 block de balsa de 40 x 40 x 40 
d) S listoncitos balsa de 1,5 Ji 
por 300 cada uno. 
er 1 trocito de terciada de 8 déci- 
mas Óó 1 mm, x 20 x 70. 
f) 1 listón balsa de 2 x 9 x 644, 


g) 1 listón balsa de 2 x 2 x 650. 

h) 1 listón balsa de 1,5 x 2 x 700, 
1) 1 listón balsa de 15 x 4 x 200, 
3) 1 listón balsa de 2 x 10 'x 300 


1 hoja papel seda japonés. 

1 tubo de cemento a la acetona. 
1 frasquito extracto de banana. 
Papel de lija 00, 


Importante: Las letras colo- 
cadas al margen, indican el gru- 
el erupo de material que debe- 
mos utilizar a medida que sea 
necesario. 

Estudiemos atentamente el 
plano, en el cual, las cuadernas 
marcadas con los números 2. 3, 
4 y 5; las costillas a. b y c, las 
de los timones y el timón de pro- 
fundidad, se hallan en escala 
natural por ser los detalles más 
importantes. 

En cuanto a las otras partes, 
los cuadritos del plano miden 5 
milímetros de lado, de manera 
que con aumentar dichos cua- 
dros a 1 em., tendremos el pla- 
no en escala natural, o más sen- 
cillo, duplicando las medidas de 
los dibuios contenidos en el cua- 
drieulado. : 


Fuselaje — 

- Por medio de un papel carbó- 
nico y lápiz copiamos las cua- 
dernas sobre la hoja de la bal- 
sa (A), cuidando que las ranu- 
ras donde debe ir el larguero 
central y el listoncito superior 
sean exactas. Tomamos un lis- 
tón de 2x3x221 (B), en un extre- 
mo pegamos con cemento otro 
listoncito de 2x3x15  (B)  for- 


. mando ángulo recto y luego las 


cuadernas a la distancia indica- 
do en el plano formando también 
áneulos rectos; para ello, utili- 
zaremos una pequeña escuadra. 
Con el block (€)  construímos 
la “nariz”? que es de forma 
aproximada a uma pirámide 
truncada al seso ,cuya base es 
la figura 1 (escala natural) que 
marcamos en la madera practi- 
cando las ranuras correspon- 
dientes. Colocamos en su sitio y 
pegamos. Fijamos luego los lar- 
evueritos laterales cuidando no 
pegar el listoncito superior en 
la cuaderna N.* 5 y en el trave- 
saño final, pues entre él y el lar- 
euero debe ir el timón de pro- 
fundidad. Con pequeños recor- 
tes de la hoja (A) damos forma 
redonda a los ángulos de la ca- 
bina y con la madera  terciada 
(E). el patín de aterrizaje que 
tendrá sección T y dos puntos 
de apoyo en los extremos; va pe- 
gado a lo largo del listón infe- 
ee la ai 

Ala y timones — 


Procedemos a armar el ala te- 
niendo en cuenta Gue: 1) Las 
costillas deben formar ángulos 
rectos con el larguero central. 
2) Los bordes de ataque y sali- 
da deben hallarse en un mismo 
plano horizontal. Preparamos 


el larguero de 2 x 9 x 644 (EF) 


con sus ranuras y afinándolo ha- 
cia las puntas seeún plano; me- 
diante el sistema conocido copia- 
mos las costillas A... B, y € so- 
bre la hoja de balsa (A), con 


recortes de dicha hoja haremos 
los extremos curvos. Los bordes 
de ataque y salida se forman 
con los listones (6) y (H) res- 
pectivamente. Suspendiéndola 
por la costilla central, el ala 
debe hallarse en equilibrio. 

Preparamos los montones cu- 
ya medida es 2 x 10 x 122. Véa- 
se la sección de los montantes 
en el plano. La colocación de 
éstos es de la intersección del lar- 
suero y la cuarta costilla a par- 
tir del centro, al larguerito la- 
teral del fuselaje. 

Seguidamente procedemos a 
armar los timones teniendo en 
cuenta las observaciones hechas 
para el armado del ala. Para el 
de profundidad, el larguero cen- 
tral debe medir 1,5x4x130 (MD; 
las costillas, cuyo perfil está en 
el plano en escala natural, las 
construímos con madera de la 
hoja (A), igualmente la piecita 
número 6. Las demás piezas que 
lo componen son de 1,5x1,5 (D). 

En el fuselaje, este timón va 
pegado sobre el  lafguero cen- 
tral, tocando la cuaderna N.* 5, 
debajo del  listoneito superior 
que deberá pegarse luego en su 
sitio. Sobre este larguerito v el 
travesaño final, va pegodo el ti- 
món de dirección cuya coloca- 
ción es perpendicular al timón 
de proundidad. Los materiales 
necesarios son: 1 larguero de 1,5 
por 4 x 70 (ID); dos costillas y 
el borde. curvo de la hoja (A) 
y las demás partes de 1,5 x 1,5 
(D). Entelaremos ambos timones 
antes de colocarlos. Deben colo- 
carse los timones en el fuselaje 
de manera que el plano de éstos 
se halle paralelo al eje longitu- 
dinal del planeador (larguero 
central del fuselaje). 

Entelado — 

Procedemos a entelar el ala 

pegando el papel en el borde de 


salida del lado inferior del ala 
(intrados) dejando una pequeña 


¡A A A AKÁ 


A 


A 
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pestañita. que 
doblaremos  ha- 
cia arriba, con- 
tinuamos pegan- 
do sobre las cos- 
tillas, doblemos 
luego sobre el 
borde de ataque, 
seguimos pegan- 
do en la parte 
superior (extra- 
dos) hacia el bor- 
de de salida don- 
de, :¡imalmente, 
recortamos. Con- 
viene señalar en 
tres partes, ha- 
ciéndolo prime- 
ro en los extre- 
mos hasta la 
tercer costilla a 
partir fle vellos 
y luego tel fu- 
selaje, el cual 
en telamos un 
costado por vez. 
El papel debe 
colocarse tenso 
sin llegar a rom- 
per. Una vez 
seco, terminado 
totalmente e 1 
planeador,  pro- 
cedemos a darle 
un fimo rocío 
de agua con un 
pulverizador de 
los usados para 
perfumes. Esta 


operación, sólo * 


es recomendable 
en el caso de no 
poseer barniz es- 
pecial (extracto 
de banana), el 
cual se aplica 
con un pincelito 
extendiéndolo 
en una capa uni- 
forme. 
Reslage — 
Se llama así 
la operación que 
tiene por objeto 
colocar en eo- 
rrecta posición 
las-alas timones, 
tren de aterriza- 
Je, ete. Pesrare- 


Borde de ataque 


Medidas en milemelros 
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mos el ala sobre el listón supe- 
rior coimeidiendo con la costilla 
central y el borde de salida con 
la cuaderna N.* 3. La inciden- 
cia está dada por el larguerito 
donde apoyamos el ala por lo 
tanto, la colocación de éste so- 
bre las ranras de las cuadernas 
debe ser perfecta. Pegados los 
puntos de apoyo del ala, colo- 
camos los montantes. Los timo- 


nes de proundidad y dirección 
deberán hallarse horizontal y 
vertical respectivamente, con 


respecto al fuselaje, colocado 
éste en posición correcta. Ar- 
mado definitivamente, elavamos 
una aeuja enhebrada en la cos- 
tilla central y centro de presión 
del ala (véase el plano); sus- 
pendiéndolo por el hilo, el pla- 
neador debe quedar horizontal 
en todo sentido. En caso con- 
trario, lo equilibraremos colo- 
cando en la-nariz un pequeño 
peso. 


Vuelos — 


Veamos cómo se porta lanzán- 
dolo con la mano; si tiende a 
*““cabrear?” o “picar”, lo corre- 
cios desplazando hacia adelam- 
te o hacia atrás el peso cltado, 
hasta conseguir que planee y 
aterrice perfectamente. Si a pe- 
sar de esta corrección el mode- 
lo se porta mal, disminuímos la 
incidencia despesando el punto 
de apoyo trasero del ala y ceolo- 
cando entre el ala y larguero 
un pequeño trocito de balsa de 
1 mm. aproximadamente. Si 
tiende a doblar, buscamos la 
falla en el timón de dirección al 
eual doblaremos contrariamente 
a la dirección del viraje. 

Si_se cumplen rigurosamente 
las instrucciones, el modelo pla- 
neará perfectamente pudiendo 
lanzarse entonces con una coma 
larea y débil sujeta en cualquier 
punto . anropiado y enganchado 
debaio de la “nariz””. 

Los aficionados que deseen 
adquirir los materiales comple- 
tos para la construcción de es- 
te modelito, pueden dirigirse a 
“Mundo Aeronáutico”,  Bdo. 
de Irigoyen 17, Buenos  Alres. 
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Círculo de Aero Modelistas “Pampero” 


Recientemente hemos tenido el 
agrado de ser visitados por los 
Jóvenes dirigentes de esta nueva 
y simpática institución, cuya Í- 
nalidad es la de divulgar en la 
forma más amplia posible, los 
prineipios elementales de la na- 
vegación aérea. : 

Entre las múltiples actividades 
que mantendrán para alcanzar 


sus propósitos, figuran la realiza- 
ción de conferencias y Concursos, 


mantenimiento de una escuela 


teórica, ete. 


Los jóvenes aeromodelistas que 
lo deseen, pueden pedir detalles 
sobre esta organización a la ca- 
lle José Bonifacio 1774, Buenos 
Aires. 
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PEQUEÑAS MAQUINAS PARA EL 
TALLER CASERO Y AFICIONADOS 


“Tan buenas como las de los profesionales” 
A A A A A 
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CASA REMONDEGUI 


Catálogo gratis a quien lo solicite 
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Como mejorar los negativos 


Un negativo que ha resultado dé- 
bil y pobre puede ser mejorado mu- 
cho intensamente —siempre y cuan- 
do la debilidad sea resultado de fal- 
ta de revelación suficiente y no de 
insuficiente exposición. 

Un negativo pobre produce una 
copia débil, de un gris descolorido 
y falto de detalle, sin contraste 
acentuado. Las personas que ven 
por primera vez lo mejorado que 
queda un negativo después de la 
aplicación de una substancia inten- 
sificadora se sienten casi mágicas 
al procedimiento, y a esperar re- 
sultados igualmente satisfactorios 
del remedio cuando se le aplica sin 
descriminación a cualquier negativo 
débil, sin reparar en la causa de la 
debilidad. 


Un Requisito Primordial— 


Hay qUe entender claramente que 
el proceso de intensificación sola- 
mente posee la virtud de hacer 
aparecer con mayor fuerza lo que 
ya se encuentra presente. Si la pe- 
lícula no tiene detalles por no ha- 
ber tenido exposición suficiente, 
ningún tratamiento posterior puede 
substituir esta falta. La intensifi- 
cación se limita simplemente a au- 
mentar la densidad ——y en conse- 


/ 


cuencia la fuerza de la copia— del 


detalle ya existente. 

Las dos causas de debilidad de 
un negativo deben, pues, ser dife- 
denciadas claramente. Si, cuando se 
mira un nDegativo contra la luz 
transmitida —«quiere decir esto, sos- 
teniéndolo frente a una hoja de 
papel blanco bien iluminada— to- 
dos los detalles del sombreado son 
visibles, aunque ténues, entonces la 
debilidad es ocasionada por falta 
de revelación suficiente, y el em- 
pleo juicioso de un intensificador lo 
mejorará en forma notable. 

Si por el contrario al mirar a 
través del negativo se vé que todo 
el sombreado consiste de celudoide 
liso sin detalle “alguno, el defecto 
proviene de falta de exposición, y 


la intensificación no daría resúlta- 


dos. R 

En algunos casos de falta de re- 
velación suficiente es posible me- 
jorar las copias empleando una cla- 
se de papel de imprimir más sensi- 
ble. Sin embargo por regla general 
es imposible conseguir suficiente 
contraste. Dando poca exposición al 


$ 


hacer las copias, las sombras no 
tienen suficiente intensidad; y si 
se hace una exposición más larga, 
los detalles que debieran salir blan- 
cos resultan obscurecidos. 

Un negativo así puede ser some- 
tido a una intensificación a bass 
de cromo. Para ello, se le re-fijará 
otra vez cuidadosamente en un 'ba- 
ño de hiposulfito fresco, lavándose 
después en agua corriente durante 
cuarenta y cinco minutos por lo 
menos. Esto es sumamente impor- 
tante, pues si el negativo no ha si- 
do bien fijado y lavado, la intensi- 
ficación se verificará con irregu- 
laridad. 


Solución Adecuada— 
Después se le blanquea en la so- 
lución siguiente: 


» 


A 
Bicromato de potasio 1 parte 
E CS PODA, 
B 
CIO O LACA 
A A UA e 


Para preparar el baño de blan- 


queo, tómese 1 parte cada una de 
A y B y anádaseles 6 partes de 
agua. 

Este producto puede adquirirse 
también en forma de tabletas. Hay 
que cuidar de disolver bien hasta 
la última partícula de las mismas, 
bues de lo contrario resultarán man- 
chas. El blanqueado debe efectuar- 
Se Con luz artificial o con luz diur- 
na muy an'ortiguada. Muévase la 
cubeta que contiene el líquido y el 
negativo, a fin de que el proceso 
Se realice Con uniformidad. El tiem- 
po a emplear es variable, y muchos 
fracasos son achacables a la falta de 
paciencia del operador. Hay que 
continuar el blanqueado hasta que' 
las imágenes han desaparecido y el 
negativo ha adquirido un color ama- 
rillo claro. Puede tardar de diez 
minutos a media hora, y luego de- 
be ser lavado prolijamente. 


Recalcamos la importancia de 
efectuar este lavado sin nigún apu- 
ro y con toda minuciosidad, em- 
pleando en la tarea alrededor de 
media hora, al final de cuyo plazo 


El resultado de intensificar un negativo puede apreciarse comparando 
. estos dos positivos. 


Tela metálica difusora 


para cámaras fotográficas 


Alounas fotografías son más 
agradables ligeramente difusas 
o súavizadas. Uno de los méto- 
dos más simples para producir 
ese efecto es mantener ante las 


lentes una tela alámbrica muy. 


fina, como demuestra la ilustra- 
ción. Se ha comprobado que te- 
las brillantes, como las de hilo 
de cobre, dan resultado más sa- 
tisfactorio. Telas obscuras pro- 
ducen menos difusión. La luz 
se diunde ligeramente al pasar 
a través de la tela  alámbrica, 
produciendo el efecto deseado, 
pero es necesario dar un poco 
más de exposición. El mejor 
procedimiento es tomar un ne- 
cvativo bien enfocado y luego 
ejecutar la difusión con el am- 
plificador. Sin embargo, al to- 
mar vistas cimematográficas, la 
tela difusora se coloca directa- 


COMO MEJORAR LOS NEGATIVOS 


el negativo deberá haber perdido 
completamente su color amarillo. 

Ahora revélesele de nuevo, em- 
pleando el líquido revelador bhabi- 
tual. El celuloide se toma obscuro 
de inmediato y los detalles e imá- 
senes vuelven a aparecer. No hay 
que apurarse sin embargo( a sacar- 
lo del baño, sino qUe se le dejará 
por lo menos durante seis minutos, 


pues de lo contrario mo adquirirá 


suficiente densidad. Un lavado de 
diez minutos completará la operación. 
Hágase entonces una copia, y si no 
se ha obtenido bastante mejoría, to- 
do el procedimiento (con excepción 
de la fijación y el lavado prelimi- 
nar) puede ser repetido. 

A la inversa, los negativos muy 
fuertes o densos, perjudicados por 
un exceso de revelación, pueden ser 
mejorados por reducción. Un negati- 
vo de esta clase produce una copia 
demasiado ¡intensa y de excesivo 
contraste, sin detalle alguno en las 
partes claras. Para reducir en algo 
la densidad, remójese en aga du- 
Tante diez minutos. Luego transfié- 
rase al baño siguiente: 

Hiposulfito 2 partes 
As AN) as 

Unas cuantas gotas de una 
solución al 10 % de ferrocia-- 
nuro de potasio — lo sufi- 
ciente para dar al baño un 
color” amarillo limón claro. 

Muévase la cubeta y examínese el 
negativo «a intervalos frecuentes, cui- 
dando de no llevar la reducción de- 
masiado lejos. Aconsejamos quitarlo 
del baño antes de haberse completa- 
do la reducción hasta el punto desea- 


cámara 
mientras se opera. Otro recurso 


mente delante de la 


de procedimiento consiste en 
practicar una pequeña perfora- 
ción en el centro de la tela di- 
fusora, de suerte que la fotogra- 
fía sea neta en el medio y di- 
fusa en el resto. 


(Continuación) 


do, pues el proceso se verifica con 
mucha rapidez. Lávese de media a 
una hora como de costumbre, ya que 
este baño contiene hiposulfito. 


Para Eliminar el Aspecto Nebuloso— 


Otra causa de densidad en los ne- 
gativos es el exceso de exposición. 
Cuando tal cosa ocurre, el negativo, 
aunque fuerte, da una copia impreci- 
sa y sin nitidez, como si nubiese nie- 
bla. El mejor tratamiento consiste 
en reducir primero un poco el nega- 
tivo, usando el reductor cuya fórmu- 
la se ha dado más arriba. 

Lávese bien después y finalmente 
intensifíquese con cromo para aumen- 
tar el contraste. ¡El reductor quita el 
exceso de depósito de la película, y 
la intensificación subsiguiente da al 
negativo mejores cualidades para co- 
piar. 

Ambos procesos pueden efectuar- 
se localmente, es decir en puntos 
determinados del negativo, lo mis- 
mo que sobre toda su superficie. 
Para la intervención local se pre- 
cisa un buen pincel de pelo de ca- 
mello y las soluciones deberán te- 
ner solamente media fuerza. La. re- 
ducción es útil cuando el fondo se 
manifiesta demasiado  insistente- 
mente y los contrastes demasiado 
pronunciados distraen la atención del 
observador del objeto principal. Para 
tratarlos en esta forma, los negativos 
deberán: ser primeramente 'bien mo- 
jados con agua y luego colocados en 
un bastidor; sirve para el objeto una 
prensa común de copiar colocada de- 
lante de un papel blanco iluminada 


Manera de colocar la 
tela metálica ante el 
objetivo. 


Para un retrato, la tela difu- 
sora perforada debe mantenerse 
de suerte que el centro, el foco 
de luz, enfoque en los ojos del 


sujeto. Las fotografías adjuntas 
muestran un retrato tomado 


con difusor y otro sin él. 


por una buena luz. Los puntos defec- 
tuosos son entonces respasados con 
el pincel y el reductor. 

Hay que tener cuidado de no dejar 
una línea muy marcada, para lo cual 
el pincel deberá sumergirse con fre- 
cuencia en agua limpia y usarse so- 
bre un área más o menos amplia. La 
aplicación del reductor se continuará 
hasta haberse obtenido el resultado 
deseado. 

La intensificación se efectúa en la 
misma forma. ¿Puede suceder «que 
ciertos contrastes de luz y sombra 
—las paredes blancas de una casita, 
por ejemplo — necesitan intensifica- 
ción. O un camino entre los árboles 
no se destaca con suficiente inten- 
sidad. Si estos detalles son cuidado- 
samente blanqueados con un pincel 
sumergido en la solución de cromo, 
todo el negativo podrá después la- 
varse y revelarse nuevamente. La 
revelación no afectará las partes no 
blarqgueadas. 

La intensificación tiene también 
sus peligros, por supuesto. Aun cuan- 
do es llevada a cabo por un experto, 
suelen producirse manchas. Por tal 
causa, es aconsejable hacer siempre 
una buena copia o ampliación de un 
negativo valioso, antes de someterlo 
a tratamiento. Con todo, puede de- 
cirse que por regla general las man- 
chas, cuando se producen, son debi- 
das a dos causas —insuficiente fija- 
ción y lavado, o insuficiente blanquea- 
do y lavado. Si ninguno de los dos 
procesos se lleva a cabo con rapidez 
e impaciencia, los resultados son casi 
siempre satisfactorios. 
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Este perito de cireo es un ju- 


guete sencillo, fuerte y diverti- 
do para los niños pequeños. El 
perrito se dibuja de tamaño na- 
tural en un pedazo de madera 
terciada de 1/2 puleada de es- 
pesor, y se recorta con una sle- 
ra de Calar. Las ruedas, que son 
de 10 ems. de diámetro .se eor- 
tan o se tornean de madera só- 
lida de 1 1/2 puleada de-espe- 
sor. Entre las dos ruedas va 
una pieza de 7 112 ems. de diá- 
metro, cortada en forma de ho- 
Ja de trébol, como muestra la 
fieura. Esta pieza se hace tam- 
bién con madera terciada de 
1¡2 pulgada, luego se encola y 
se clava sobre una de las rue- 
das, clavando luego la otra rue- 
da encima. Estas partes se de- 
ben pintar con colores brillan- 
tes. 


El mango se hace con un palo 
de 16 1 1/2 em. de diámetro y 
de unos 59 ems. de largo. A es- 
te palo se le hacen tres canales 


en uno de sus extremos, mien- 


tras que el otro se redondea 
bién. En cada uno de los cana- 
les se coloca uno de los alam- 
bres doblados como muestra la 
figura correspondiente, los cua- 
les se deben atar al mango por 
medio de alambre fino. Este 
conjunto debe soldarse  conve- 
nientemente. 


pitones al borde 


Perrito 


Hecho 


esto, se atornillan los 
posterior del 
perrito, como muestra la figura, 
y se hace pasar el alambre por 


ellos, doblándolo luego en su 
punta. Este alambre figura la 
cola del perrito. 


Terminado ésto, se hace un 
agujero de 3 mm. de diámetro 
en el centro de cada rueda, se 
coloca una arandela en  eada 
agujero y se encajan en ellos los 
otros alambres que forman los 
ejes. 


Cuando el juguete se empuje, 


el perrito comenzará a saltar, 
dependiendo la rapidez de los 
saltos, de la ligereza. del movi- 
miento que se le imprima al ju- 
guete. a 


UN PORTA-LIBROS MUY 
ECONOMICO Y PRACTICO 


Un trozo de goma cortado en la forma 

que sugiere esta figura, facilita a los 

escolares la conducción de libros y 
cuadernos. 
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ASIENTO Y CAJA DE HERRAMIENTAS 
COMBINADO 


4 


En este número les daremos 
a nuestros lectores las instrue- 
ciones, para hacer una útil pie- 
za de moblaje. Es la caja de he- 
rramientas ilustrada aquí, y eu- 
yas medidas  vSenerales son las 
siguientes: largo 49 1/2 ems., 


ancho 25 1/2 ems., y altura: 


45 112 ems. 

En el interior se dispone una 
bandeja movible a lo largo del 
banco, por medio de dos peque- 
ñas correderas atornilladas a 
los lados y a 5 ems. de profun- 
didad. 

Los dos costados «se cortan 
como se ve en la figura y van 
provistos de un agujero cada 
uno, para poder levantar fácil- 
mente el mueble y trasladarlo 
de un lugar a otro. 


Este banco no se debe deco- 
rar en forma muy recargada. y 
las dos tiras de moldura en todo 
su lareo y la roseta en el medio 
evitarán que parezca demasiado 
rústico. : 


Los costados 


Dos tablas cortadas en la for- 
ma que indica la figura 1, de- 


¡ 
/ 


=. 


Fig. Ne 1 


ben prepararse en primer lugar 
Para los costados del. banco. El 
trazado de los círculos que hay 
en cada uno de los costados, se 
ve claramente en las figuras, y 
el radio de éstos es de 3 ems. 8, 
desde todos los centros. Luego 
se debe hacer una muesca en ca- 
da una de las tablas para reci- 
bir el travesaño el que debe ser 
cortado en sus extremos como 
indica la figura 2. La medida 
de la muesca es, de 3 ems. 8 de 
largo por 1 em. 3 mm. de an- 
cho. 
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Una vez que se han cortado las 
tablas como indica la figura se 
deben pulir sus bordes con pa- 
pel de lija, o esmeril. 

Habiendo terminado así los 
costados se mide en cada uno 
de ellos 24 cms. 2 mm., a par- 
tir del extremo inferior. Esta 
medida marcará el lugar donde 
deben ir las tablas que forman 
la longitud del cajón. Estas 
aparecen en la figura con la le- 
tra B, y deben ser agujereadas 
como indica la figura corres- 
pondiente. En estos agujeros se 
deben insertar unas espigas de 
2 1/2 ems. de largo hasta una 
profundidad de 1 em. 2 mm. en 
los agujeros. Las espigas irán 
además, encoladas. Luego se 
ponen los largueros en posición 
sobre los costados para que coin- 
cidan con el sitio donde deben 
hacerse los agujeros para intro- 
ducir las espigas. 

Luego de asegurar el travesa- 
ño se hace lo mismo econ el otro 
costado y después de encolar las 
Jjunturas se ata todo fuertemen- 
te hasta que la cola se haya se- 
cado perfectamente. 

El fondo del cajón es de ma- 
dera terciada de 114 de pulgada 


Var 


aro 
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que se cortará de acuerdo a las 
dimensiores indicadas al final. 
Cuatro tornillos colocados en 
los bordes servirán para  su- 
jetar el fondo a los largueros, y 
para cubrir el borde de la ma- 
dera terciada se pone una tira de 
moldura como se indica en la 
figura 2. 
La tapa 


No es aconsejable que la tapa 
sea tan larga como el cajón, y 
para esto se colocan los peque- 
ños listones de madera a los cos- 
tados como se ve en la figura 2. 


Estos listones llevan la letra E 


y vam atornillados a los bordes 
de los largueros. 
La tan= es ancha y por consi- 
euiente difícil de hacerla de una 
sola pieza; por lo tanto, se hará 
ensamblando dos piezas (E) de 
madera con los bordes bien rec- 
tos y con dos travesaños por la 
parte de adentro. Los bordes 
deben ir además encolados. 

Si se dispone de un cepillo pa- 
ra machiembrar madera, ambos 
bordes pueden unirse como la 
madera de piso, con lo que se 
tendrá una unión más perfecta 
y más fuerte. 

Antes de colocar  definitiva- 
mente la tapa se deberá probar 
a ver si corre fácilmente entre 
los listones de los costados. 

Para colocar las bisagras se 
corta el borde del larguero pos- 
terior en la forma indicada en 
la figura 2. 


Las correderas y la bandeja 
El fondo puede ser asegurado 


tría como 


Es un rellenagrietas en polvo que 
tapa eficaz y permanentemente rajadu- 
ras, grietas y huecos de clavos, amal- 
gamándose a la madera y formando 
_ parte integrante de ella. Queda muy 
duro al secarse y no se encoje ni as- 
le pasa a las masillas. 


Pida una demostración a sus distribuidores: 


aún más por medio de piecitas de 
madera en escuadra qle se Co- 
locarán en la parte inferior. en- 
tre la tabla del fondo y los cos- 
tados. 

Las dos correderas G son de 
1/2 puleada «de ancho y de 318 
de pulgada de espesor y van en- 
coladas y atornilladas en el la- 
do interior de cada larguero a 
5 ems. del borde. 

La bandeja debe hacerse en tal 
forma que se deslice fácilmente 
por las correderas. 


Fig. N? 3 


La figura 3 muestra la cons- 
trueción de la bandeja y cómo 
deben ser unidas sus diversas 
partes. Para formar los com: 
partimientos se ensamblan las 
maderas en la forma ilustrada 
en el círeulo en la figura 3. Por 
último se pulen las paredes de 
la bandeja con papel de lija. 

El acabado del mueble puede 
hacerse lustrándolo. Debe ha- 


RESTAURE SUS MUEBLES RAJADOS Y AGRIETADOS 


PUEDE HACERLO FACILMENTE CON 


(Wood Crack $ Crevice Filler): 


De simple aplicación, basta añadirle agua 
hasta formar una pasta espesa que se 
calca y alisa con una espátula después 
de limpiar con una esponja húmeda la 
parte a componer. 
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cerse notar que el adorno con la. 
roseta en el frente del cajón, no 
debe colocarse hasta después de 
haber lustrado el mueble. 


Nómina. y medidas de las 
diversas partes 


(A) Dos costados de 18 pulga- 
das por 10, por 3l4. 


(B) Dos largueros de 18 pulga- 
das por 6 por 1|2. 


(C) Un travesaño de 20 pulga- 
das por 2 por 112. 


(D) Una tabla para el fondo en 
madera terciada de 18 pul- 
gadas por 9 1/2 por 1|4. 


(E) Dos. piezas de madera para 
la tapa, de 16 pulzadas 
por 5 por 112. 


(E) Dos listones de 10 pulgadas 


por 1 por 112. 


(G) Dos correderas de 18' pul- 
eadas por 112 por 3l8. 


(H) Tres piezas de 7 314 pulga- 
das por 112 por 1|4. 


(ID) Dos, piezas de Y pulgadas 
por 1 1/2 por 1|4. 


(J) Dos piezas de 6 112 pulga- 
das por 1 1/2 por 1l4. 


(K) Una table de madera ter- 


ciada para el fondo de la 
bandeja de 8 114 por 7 por 
114. 

(L) Una pieza de 5 pulgadas 


por 2, por 1|4. 


Un motorcito 
eléctrico construido 


con rezagos 
$ 


Aun en nuestros días numero- 
personas miran los motores elée- 
tricos como una complicada pie- 
Za de maquinaria, y lo mira- 
rían a uno con ojos incrédulos 
si se les dijera que tal motor 
puede ser hecho fácilmente con 
sencillos artículos caseros y por 
un costo ínfimo. 

Bien; aquí está el motor cuya 
construcción no lleva más de 
dos horas. 

El tablero de la base es de ma- 
dera, de 15 ems. de largo, por 
12 112 de ancho y 2 1/2 de espe- 
sor (puede hacerse bien escua- 
drada para que quede mejor) y 


COMO HACER QUE 108 PINCE- 
LES DUREN MAS 


Para conservar un pincel en per- 


fectas condiciones, nunca, después 
de usarlo, hay que dejarlo seco. o ex- 
puesto al sol, porque los. pelos no só- 
lo se quebrarán entones con suma 
facilidad, sino que se agruman in- 
utilizando el pincel. 

Pero cuando se toma la precaución 
de guardarlo dentro del mismo tarro 
de pintura, luego de haberlo coloca. 
do previamente en un pequeño pro- 
tector de lata, tal como muestra el 
grabado, el pelo se mantendrá siem- 
pre flexible y su duración será mu- 
cho mayor, 
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firmemente sujeto a esta base 
va el poste vertical de 2 112 cen- 
tímetros de lado por 18 de alto. 

El magneto (A) se hace con 
la tapa de una caja de betún 
(cortada como muestra la figu- 
ra 1), a la cual se enrrollan 200 
vueltas de hilo de cobre econ eu- 
bierta de algodón S.W.G. nú- 
mero 20, dejando un pequeño 
espacio en el centro. Aquí se 
hace una entalladura o muesca 
que actuará como guía para el 
eje. Luego se hace en la base 
una excavación de tamaño su- 
ficiente para alojar la enrro- 
Madura del alambre. 

El magneto puede ahora ator- 
nillarse a la base y sus dos po- 
los se hacen terminar en dos 
“clips”. (B) de los usados en 
radiotelefonía y que van ator- 
nillados a cada lado del poste 
vertical. De estos “clips”? sa- 
len también las escobillas (C) 
que se pueden hacer del acero 
que se encuentra en los cajones 
de embalaje o de la cuerda de 
un reloj viejo. Una banda de 
goma (D) será útil para mante- 
ner las escobillas sobre el con- 
mutador. 


Las guías 


A 2 112 ems. del extremo su- — 


perior del poste, se fija una es- 


cuadra de metal con un aguje- 


ro con el objeto de servir como 
una segunda guía para el eje. 
Una pieza en escuadra de Meec- 
cano servirá admirablemente 
para esto. + 
Ahora llegamos a la armadu- 


ra (Fig. 2). Es necesaria una 
aguja de tejer, de acero. Pri- 
meramente se hace un agujero 
en el centro de la tapa de la ca- 
ja de betún (C) y allí se colo- 
ca la aguja verticalmente  sol- 
dándola a la tapa de la caja. A 
ésta se le enrrolla luego el mis- 
mo número de vueltas de hilo 
que a la primera y hecho esto 
se procede a soldar los dos ex- 
tremos del hilo al conmutador 
(CO 


El conmutador puede hacerse 
fácilmente usando un corcho eo- 
mo base y colocando dos piezas 
de cobre estañado a su alrede- 
dor, las que se aseguran en su 
posición por medio de una ban- 
da de goma-arriba y otra abajo. 
Hay que dejar una separación 
de 112 milímetro a cada lado en- 
tre las dos láminas. Luego se 
pasa la aguja directamente a lo 
largo y por el centro del corcho 
y se hace deslizar la armadura 
hasta que quede a nviel de las 
escobillas. 


Ahora se une todo el aparato 
como muestra la Fig. 3, usan- 
de la muesca en el magneto in- 
ferior como una guía y el agu- 
jero en el hierro  escuadrado 
como otra. Se unen entonces los > 
““elips?”” por medio de dos alam- 
bres, con interruptor en el cir-. 
cuito, a una batería (B). Des- 
pués de, algunos ligeros ajustes 
de las escobillas el motor ceo- 
menzará a andar a buena velo- 
cidad, aplicándole una pila elée- 
trica de 1 1/2 volt. 


e 
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CARPINTERIA PARA LOS QUE SE INICIAN 
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Como se deben usar lOS serruchos 


Probablemente, la herramien- 
ta que nuestros lectores utilizan 
con más frecuencia, es el serrú- 
cho, y, aunque parezca extraño, 
los hay de tantas clases que po- 
demos afirmar casi con seguril- 
dad, que ningún aficionado a la 
carpintería dispone de todas 
ellas. Y diciendo serrucho, que- 
remos decir serruchos para po- 
dar, la sierra de mano, la de in- 
eletes, ete. 

La mayoría. de nosotros, sin 
embargo, conocemos los prinei- 
pios elementales del manejo de 
un serrucho. Es muy sencillo 
cortar limpiamente una tabla, y 
para esto el serrucho de mano 
es lo mejor. Hay sin embargo, 
ocasiones en que se deben ha- 
cer cortes curvos, angulares, e 
interiores» para lo que se necesita 
un tipo distinto. 


El buen acero es esencial 


Cómo o cuándo se crearon los 
serruchos, es de ¡neumbencia 
de la Historia, pero indudable- 
mente fueron los Egipcios de la 
Edad Antigua, quienes fueron 
los primeros en aserrar la made- 
ta y la piedra para sus necesi- 
dades. Naturalmente con el 
tiempo se llegó a fabricar una 
herramienta mejor, y en la ae- 
tualidad los mejores  serruchos 
se hacen de aceros duros de la 
mejor calidad, con el borde cor- 
tante cabaz de vencer la resis- 
tencia de las maderas más du- 
ras. 


Es, en todo concepto un error, 


la compra de un serrucho de 
acero inferior con la creencia 
que va a cortar correcta y lim- 
piamente la madera. Los aceros 
baratos requieren ser afilados 
con mucha más frecuencia que 
los de más precio. Un serrucho, 
por ejemplo. puede parecer bue- 


ES 


no aunque no sea de buena ea- 
lidad, pero luego se verá que 
sus dientes se embotan con ex- 
tremada rapidez, y no cortan na- 
da. A 


Hay que comprar de lo mejor 


Se aconseja al lector, por con- 
siguiente, obtener la mejor mer- 
cadería que se pueda, de acuer- 
do con los medios de cada uno. 
Lo mismo se aplica a las sierras 
de calar, las cuales son eviden- 


Serrucho de costilla chico 


temente los objetos más delica- 
dos entre los que estamos tratan- 
do aquí. 

Es obvio que las hojas bara- 
tas no pueden estar fabricadas 
con el mismo acero ni estar tan 
bien templadas como las de más 
precio. 


Si sé adquiere una sierra de 
calar barata, lo más probable es 
que se rompa rápidamente, y al 
final producirá pérdida de tiem- 
po y mal resultado en el traba- 


.MOS ,y que se puede 


jo. Por esto es más prudente 
comprar algo de buena calidad. 

Veamos ahora algunas de-las 
variedades más comunes de se- 
rruchos, y los usos a que están 
destinados. 


El serrucho común 


El más común, es naturalmen- 
te el serracho que todos conoce- 
adquirir 
de distintos tamaños. Los: pe- 
queños, adecuados para los equi- 
pos de earpintero para mucha- 
chos, tienen una hoja de 25 cen- 
tímteros ,pero su calidad no es 
tan buena como la de los demás 
de este tipo. El serrucho ordi- 
nario para el taller debe ser de 
45, 60 ó6 65 centímetros de lar- 
20. 

La buena calidad de la hoja se 
puede apreciar de la manera si- 
eviente: Se dobla la hoja hasta 
que casi llegue a tocar el man- 
g0, y lueso se suelta bruscamen- 
te. Si el serrucho es de buena 
calidad ,no mostrará ningún sig- 
no de haberse doblado. 


Las hojas y los dientes 


La hoja varía de espesor, te- 
niendo el máximo cerca del man- 
g0, y afinándose a medida que 
se acerca al extremo libre y ha- 
cia el borde cortante. Si los 
dientes estuvieran recortados 
en la hoja, no sería posible efec- 
tuar_ningún corte, pero los dien- 
tes están doblados sobre sí mis- 
mos en forma alternada, es de- 
cir, un. diente a la derecha y 
otro a la izquierda. Estos están 


“afilados .en ambos bordes, para 


que el corte sea más limpio. 

A medida que los dientes se 
introducen en la madera, hacen 
el corte un poco más ancho que 
el espesor de la propia hoja, 
abriéndole así el camino. 


| i ; | | 
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La sierra de cuerda, 


Cuando los dientes se gastan - 


tienden a doblarse hacia oden- 
tro disminuyendo la distancia 
que los separa de la hoja, e im- 
pidiendo que el corterse pueda 
hacer con facilidad. Cuando es- 
to sucede, es necesario ponerlos 
en la posición primitiva por me- 
dio de una lima o de un instru- 
mento especial, como se puede 
ver en una de las fisuras, en la 
que se puede ver la hoja del se- 
rrucho puesta en una morsa, y 
la forma de pasar la lima. 

Para obtener buenos resulta- 
dos con esta clase de serrucho, 
es necesario tener bajo absoluto 
control el mango, y hacer los 
movimientos largos y acompa- 
sados. 

Hay que tener cuidado de que 
la hoja no salga del corte al ha- 
cer el movimiento ascendente, 
pues en ese caso, al hacer bajar 
de nuevo el serrucho puede do- 
blarse la hoja y estropearse la 
herramienta. 

El serrucho debe usarse sobre 
el banco, si se necesita cortar un 
tablón a lo largo. 

Para cortar en esta forma, es 
decir, a lo largo de la veta, se 
encontrará que el serruecho eo- 
mún hace muy lentamente el 
trabajo. 


Ahora vasaremos a lo que se-. 
euramente es el serrucho más 
utilizado por nuestros lectores, 
y ésta es la sierra de ingletes. 

Entre éstas también existe una 
eran variedad de tipos, y aun- 
due originariamente estaba des- 
tinada vara cortar espigas para 
ensambladuras, puede servir pa- 
Ta muchas otras cosas. 


En la sierra de ingletes, la ho- 
ja es más pequeña, y se puede 
obtener entre los dos tamaños 
extremos de 25 a 35 ems. 


La sierra de ingletes debe te- : 


ner el mango firmemente uni- 
do a la hoja, la que debe ser de 
la mejor calidad y estar provis- 
ta en su borde superior de un 
lomo de bronce que la manten- 
drá derecha y firme. La medi- 
da más en uso es la de 35 ems., 
pero en todos los casos, los dien- 
tes de esta sierra son mucho 
más pequeños que los del serru- 
cho común. Esta sierra debe 
usarse con la madera sobre el 
baneo, y al iniciar el corte se de- 
be colocar el pulgar en la marca 
sobre la que se debe cortar y co- 
menzar a hakerlo con el dedo 
como guía. 


Cómo se usa la sierra de mango 


Ahora pasemos a una sierra 
que se usa para hacer cortes in- 
teriores en la madera, y que al 
principio se utilizó para hacer 
cortes para cerraduras. 

Esta sierra tiene la hoja lar- 
ga y en punta. En términos ge- 
nerales, es análoga al serrueho 
común, pero naturalmente, más 
pequeña... Algunas de estas sie- 
rras están provistas de varias 
hojas de largo diferente, para 
diversos usos. 


El modo de usarla, es perfo- 
rando un agujero lo bastante 
grande para que entre el extremo 
de la hoja, y luego comenzar el 
corte en la dirección requerida. 
Este tipo de sierra, puede ser 
utilizado para cortar curvas de 
mucho radio, pero no así para 
las curvas pronunciadas. 
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Otra herramienta de esta cla- 
se bastante común, y quizás la 
más primitiva, es la sierra eo- 
mún. Esta tiene una hoja larga 
y estrecha de igual anchura en 
toda su extensión y asegurada a 
un armazón de madera con dos 
mangos. 

La tensión de la hoja se ob- 
tiene por el primitivo método 


' de retorcer una cuerda sobre un 


trozo de madera colocada en el 
centro asemejándose bastante a 
un torniquete. Esta sierra exi- 
ge el uso de ambas manos, y Co- 
mo consecuencia de ello ha cedi- 
do terreno, dentro de un ceilerto 
límite, a la sierra de calar, que 
es mucho más sencilla y satisfac- 
toria. 

También hay una sierra pare- 
cida. a la usada para hacer cor- 
tes interiores, pero en ésta la ho- 
Ja se ajusta a mangos de forma 
diferente. 

Como puede verse en la figura 
correspondiente, el extremo de 
la hoja va aseguradá al mango 
por un método de fijación que 
puede variar. Para su uso se si- 
sue el mismo método que con su 
similar, es decir, que se perfora 
un agujero para que entre el ex- 
tremo de la hoja y luego se si- 
gue trabajando como en el caso 
anterior. Uno de los defectos 
de esta clase de sierras es, que 
si se serrucha demasiado rápi- 
damente, la; hoja se calienta y 
se echa a nerder. 

El uso de estas herramientas 


por el aficionado no geasta los: 


dientes o embota su filo con mu- 
echa rapidez, pero si se hace una 
considerable cantidad de traba- 
jo se: nota que va perdiendo su 
filo, En este caso lo mejor es 
hacerla reparar por un profesio- 
nal. 


Manera de afilar el serrucho 


a, 


a 


má na A II 
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Algunas indicaciones prácticas 
- Sobre soldadura de metales 


Pot el Projesor de Electrotécnica León Cusnir 


Próximamente publicaremos 
un interesante y detallado estu- 
dio sobre soldaduras de metales 
en el tallercito casero, pero aho- 
ra, atendiendo pedidos de los 
lectores — damos algunos deta- 
lles de interés práctico, que con- 
viene tener en cuenta al realizar 
cualquiera de estos trabajos. 

Soldaduras: Se tendrá con fre- 
cuencia necesidad de soldar jun- 
tas piezas metálicas. 

Existen varias clases de solda- 
duras, la soldadura autógena se 
practica para unir entre sí dos 
piezas de hierro. Este metal a 
la temperatura de mil grados, 
se hace pastoso y se suelda por 
simple martillado. Lo mismo 
sucede con el acero y la fundi- 
ción pobre en carbono, que se 
llama undición blanda o malea- 
ble. Los otros matales se unen 
con una aleación especial. É 

La soldadura blanda consiste 
en una composición de partes 
iguales de estaño y plomo. La 
soldadura fuerte está formada 
de latón (eobre y zine) o sola- 
mente de cobre, especialmente 
Para los objetos pequeños de 
hierro que no pueden ser marti- 
lados. 

Para soldar al estaño, se hace 
uso de un soldador. Este instru- 
mento consiste, como es sabido, 
en una cuña de cobre rojo fija- 
da a la extremidad de una ba- 
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El esmalte ideal para el aficionado que se dedica a los trabajos caseros, 


rra de hierro provista de un 
mango de madera, se la calien- 
ta hasta el grado deseado en un 
fuego de brasas; luego se frota 
la extremidad aserrada en un 
pedazo de sal amoníaco (elorhí- 


.drato de amoníaco) que la des- 


oxide. La aleación de estaño se 


adhiere entonces perfectamente. 


Las piezas metálicas que hay 
que unir deben ser  limpiadas 
con lima o con papel esmeril. 
Para soldar dos objetos de eo- 
bre o de latón se moja  previa- 
mente el punto de unión con al- 
gunas gotas de solución de elo- 
ruro de zine; esta solución se 
obtiene haciendo disolver zine 
en ácido clorhídrico. 

Para unir el zine consigo mis- 
mo o con el cobre, se emplea el 
ácido sin descomposición. 

Para la hojalata, se hace uso 
de un poco de resina en polvo. 
Después de estas operaciones 
preliminares, no hay más que 
con el soldador, extender una 
gota de aleación en el sitio con- 
veniente; se quita en seguida el 
exceso de soldadura por medio 
de uma .lima o de una herra- 
mienta cortante. 

Para los objetos pequeños, 
cuando no se puede usar el sol- 
dador, se coloca entre las partes 
que hay que unir, mojadas pre- 
viamente con la solución conve- 
niente, un poco de aleación y se 
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por la facilidad con que se aplica 


expone a la llama de una lám- 
para de alcohol; la aleación pe- 
netra en los intersticios y se ob- 
tiene así una soldadura íntima 
y muy poco visible. 

Las piezas pequeñas de fun- 
dición pueden soldarse de la 
manera siguiente: se frotan las 
caras que hay que unir, con un 
pincel de hilo de latón hasta que 
la fundición esté amarilla; se 
suelda enseguida al estaño de 
manera ordinaria. 

Los objétos menudos que no 
pueden soportar una temneratu- 
ra elevada, pueden soldarse por 
medio de una amalgama  com- 
puesta de 30 partes (en peso) 
de cobre pulverulento y 70 par= 
tes de mercurio. Se tritura la 
mezcla rociada con algunas go- 
tas de ácido sulfúrico; después 
se lava con agua caliente, con el 
fin de quitarle el ácido. Para 
emplearla se la calienta a la 
consistencia de la cera. 

Para la soldadura fuerte, en 
vez de eloruro de zine se em- 
plea borax (borato de sosa), y 
en vez de estaño, latón. No se 
hace uso del soldador; la pieza 
se calienta en un hosar o en la 
llama de la lámpara de aleohol. 

Cuando se trata de piezas de 
latón o de bronce, hay que te- 
ner cuidado de no pasar del 
punto de fundición de estas 
aleaciones. 
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m acumulador 


del automóvil 


REVISACION Y CUIDADO 


$ 


La batería, que es el órgano 
que almacena la corirente pro- 
ducida por el dínamo, y que se 
utiliza para el encendido, arran- 
que y alumbrado del 'automó- 
vil, requiere ciertos cuidados y 
precauciones para que nos pres- 
te un servicio eficiente. 


Actualmente casi todos los 
acumuladores tienen tres dlvi- 
siones o elementos: los de 6 


volts, quedando por entendido 
que cada uno de ellos es de 2 
volts; hay también aecumulado- 
res de 6 compartimientos 0 
sean los de 12 volts (coches eu- 
rOpeos). 

Cada compartimiento o  ele- 
mento está formado por placas 
positivas y negativas, siendo 
éstas de plomo, formando reji- 
llas cuyas aberturas contienen 
una pasta, y las del negativo de 
un color eris y, marrón obscuro, 
para el positivo; estas placas es- 
tán cubiertas por un líquido que 
recibe el nombre de electrolito, o 
sea una composición de agua des- 
tilada y ácido sulfúrico. 

En la. parte superior de cada 
elemento están los tapones que 
destornillándolos, se puede exa- 
minar los elementos, y diagonal- 
mente en los extremos están los 
bornes para conectar a los ter- 
minales, estando marcado el po- 
sitivo con una cruz (+)*y el 
negativo con una raya (—). 

Ahora. después de esta sencilla 
descripción, entraremos a la 
parte más interesante o sea a los 
cuidados de la misma. 

Semanalmente sacaremos los 
tapones y observaremos sl el 
electrolito cubre las placas; de 
no ser así, le agregaremos agua 
destilada; en verano sobre todo 
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hay que cuidar este detalle y de- 
bo advertir que en las baterías, 
lo que se evapora es el agua y 
no el ácido. 


Electrolito se agrega en el úni- 
eo caso, que se nos hubiese de- 
rramado el líquido, siendo enton- 
ces lo mejor llevar la batería a 
un taller especialista en esta ín- 
dole. 


El agua destilada que se usa 
de repuesto para agregar al 
acumulador la tendremos única- 
mente  cuardada en recipientes 
de vidrio y bien tapados. 


La batería debe estar bien 
limpia; los bornes se cubrirán 
con vaselina y los terminales de- 
ben permanecer bien ajustados a 
ellos. 
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Hay (que evitar que el acumu- 
lador se descargue, así como 
que el amperímetro : acuse una 
carga excesiva. 


Es de  eraves consecuencias 
que se recaliente excesivamente 
y ésto sucede cuando el régi- 
men de carga es elevado. 


Si disponemos de un areóme- 
tro o densímetro (jeringa para 
medir densidad), podemos tener 
un control perfecto. 


En una temperatura normal 
212 centígrados, la jeringa 
marcará 1.215; en verano, con 
una temperatura de 38% marca- 
rá 1.265 y en invierno, a una 
temperatura de 5% marcará 1.285; 
estas medidas son cuando la ba- 
tería está bien cargada. 


Cuando la batería la traslada- 
mos de un sitio a otro hay que 
llevarla verticalmente sin derra- 
me y cuidaremos que no toque 
nuestras ropas, pues su ácido en- 
seeuida las quema. 


Finalmente, si no usamos por 
un tiempo el coche, sacaremos la 
batería, la hacemos cargar si es 
necesario, y luego la guardamos, 
revisándola de vez en cuando. 


Ml 
Como aprovechar el 


para lfener a mano 


1, Martillo. 2. Hueco en el mango. 
3. Corcho o madera, con que se tapa 
el hueco. 


mango del martillo 


clavos y tachuelas 


V 


Se perfora el mango del martillo, 
y la gran cavidad que así se obtiene 
se aprovecha para guardar elavos en 
ella, de suerte que siempre se tienen 
a mano clavos cuando ya se tiene el 
martillo con que pegarlos. 


Este sencillo recurso se traduce en 
una economía de muchos pasos y, 
por consiguiente, de mucho tiempo. 


La perforación del mango puede 
ser muy notable, pero no hay que 
exagerarla, para no disminuir la re- 
sistencia. 


El hueco que se hace, no debe pa- 
sar de la altura en: que empieza a 
adelgazarse el mango del martillo. 


Se cubre el hueco que se ha per- 
forado. con un corcho o un trozo de 
madera adecuado, 


— 
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El microscopio, cuyo nombre 
proviene de las palabras  grie- 


gas, miero (pequeño), y skopeo. 


(yo observo), es un instrumen- 
to, que como su nombre lo in- 
dica, se utiliza para observar 
objetos extremadamente  peque- 
ños, euyos detalles som imposi- 
ble de observar a simple vista. 

De este instrumento de óptica 


El microscopio 


aficionado es un valioso instrumento 


49 


de investigación científica 


COMO DEBE USARSE 


existen dos variedades  funda- 
mentales: el microscopio simple, 
que no es más que una lente de 
foco muy corto, es decir, la lu- 
pa común, y el microscopio 
compuesto, que consiste en prin- 
eipio, en dos lentes convergen- 
tes: una de foco muy corto que 
se halla cerca del objeto a ob- 
servar, y la otra está cerca del 
ojo del observador. La primera 
lleva el nombre de objetivo, y 
la segunda se denomina ocular. 
Como hemos dicho, éste es el 
microscopio compuesto en prin- 
eipio, pues como se sabe. esos 
aparatos están provistos, ade- 
más, de una serie de anexos 
que facilitan su uso, como por 
ejemplo, espejos para dirigir el 


enfoque perfecto, y otras cosas - 


que sería lareo detallar. 

El microscopio es un instru- 
mento que produce una imagen 
invertida con respecto al objeto 
que se observa, pues la primera 
lente da una imagen invertida 
la cual se observa por medio del 
ocular ame no hace más que au- 
mentarla de tamaño. Esto se 
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puede comprobar fácilmente si 
se mueve de um lado a otro el ob- 
jeto que se observa. 

Para hacer uso de uno de es- 
tos aparatos, conviene saber al- 
gunos detalles de su manejo. 
Hablaremos primero de la luz. 
La luz mejor es la solar, pero no 
el rayo del sol directamente, si- 
no la luz que entra por una ven- 
tana, por ejemplo. 

El mieroscopio se coloca sobre 
una Mesa, y se mueve su espejo 
hasta que aparezca iluminado el 
orificio de la platina (la plati- 
na es la plataforma que está en- 
tre el espejo y el ocular, y que 
se utiliza para colocar los obje- 
tos que se quieren observar). 
Hecho ésto, se mira por el ocu- 
lar, y se mueve 
espejo hasta que se vea el máxi- 
mo de luz. 

Esta fcrma de iluminación se 
utiliza para la observación de 
objetos que permitan pasar los 
rayos de_luz, ya sea porque són 
transparentes o porque se los ha 
cortado en piezas tan delgadas 
que llesnen a serlo. Para obser- 


lentamente el 
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var objetos opacos, lo mejor es 
illuminarlos desde arriba, por 
reflexión. Para esto se saca el 
espejo v se coloca más arriba, 
sujeto a alguna cosa fija. He- 
cho ésto, se recoge en él la luz 
que venetra por la ventana y se 
la dirige sobre el objeto a ob- 
servar, el cual se debe colocar 
en la platina como en el easo 
anterior. 

Ahora hablaremos un poco 
del enfoque del microscopio. 
Una vez que se ha arreglado 
la luz que se va a utilizar, se 
coloca el objeto sobre la platina 
y se hace bajar el tubo del mi- 
eroscopio hasta casi tocar la 
preparación. Hecho esto, se ob- 
serva por el ocular y se eo- 
mienza a hacer subir lentamen- 
te el tubó. En los microscopios 
más completos, esta operación 
se hace por medio de dos torni- 
llos; uno, el macrométrico, sirve 
para el enfoque grosero, y el 
otro, micrométrico cuyo movi- 
miento sólo se aprecia obser- 
vando por el ocular, sirve para 
afinar el enfoque. Si se trata de 
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un aparato desprovisto de este 
anexo, es necesario hacer la 
operación con la mano.  Des- 
pués de poco tiempo de prácti- 
ca, se consigue enfocar con to- 
da perfección. 


Después de este preámbulo, 
en el que hemos dado las nocio- 
nes elementales para el manejo 
de estos instrumentos, sugerire- 
mos al aficionado algunas de 
las cosas que se pueden obser- 
var. 


Para comenzar, se pueden ha- . 


cer cortes de tejidos vegetales. 
Para esto se utiliza una hoja de 
afeitar y se hacen los cortes del 
menor espesor posible. En los 
laboratorios se utiliza para ha- 
cer estos cortes una máquina 
que tiene el mismo Drincinio que 
la máquina dde cortar fiambre, 
pero euvos cortes son extrema- 
damente deleados; tanto que 
son perfectamente  transparen- 
tes. Ese aparato se denomina 
micrótomo. 


LIVIANA 


Para aficionados 


Talladora y Sierra de Calar 
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TRES LINEAS COMPLETAS 
MEDIANA 


Para pequeña industria 


También hay Ciertas partes 
de las plantas, como las hojas, 
(si no son muy gruesas) péta- 
los, la tela de la cebolla, que no 
requieren la operación mencio- 
nada. 


Como se sabe, la papa con- 
tiene mucho almidón. Este al- 
midón se encuentra en el tu- 
béreulo en forma de; gránulos 
los que se pueden observar muy 
bien siguiendo las instrucciones 
que damos h continuación: Se 
hace un corte de una papa 
fresca, del menor espesor posi- 
ble y se sumerge por un rato en 
una solución preparada de la 
siguiente manera: primero se 
disuelven unos cristales de Yo- 
duro de potasio en agua, y lue- 
eo en esa solución se echan unos 
eristales de Yodo metálico que 
también se disolverá. Ahora te- 
nemos una solución  Yodurada 
de Yoduro de potasio, que es 
conocida con el nombre de Lu- 
eol. El almidón en contacto 
con el Yodo se colorea de azul 


MAQUINAS . HERRAMIENTAS INDIVIDUALES ELECTRICAS 


DRIVER 
Fabricadas por la “WALKER TURNER Co. Inc.” Plainfield N.J. U.S.A. 


k 


PESADA 


¿Para establecimientos 


Representan los medios mecánicos in= 
dispensables a profesionales y aficiona= 
dos para conseguir trabajos perfectos 

con la mayor facilidad: Ñ 


Un pequeño taller en su casa equi- 
pado con estas pequeñas máquinas, lo 
distrae a Ud. y le permite hacer cosas 
3 “utiles en su hogar. 


Diríjase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL % Ga. 


MAZA 384 


y recibirá, porte pago, un hermoso 
prospecto ilustrado. 


Buenos Aires 


IIS 


HOBBY 


obscuro. En esta Forma, los 
eránulos de almidón de la pa- 
pa, serán fácilmente visibles. 


El lector encontrará una gran 
cantidad de cosas cuya obser- 
vación le interesará, entre otras: 
paños y. tejidos de lana, seda, 
ete., pero nosotros vamos a ha- 
blar para terminar, de los eris- 
tales de las sales químicas. Co- 
mo probablemente sepan nues- 
tros lectores, las sales disuel- 
tas en un líquido, se cristalizan 
al evaporarse éste en formas 
muy variadas. Pues bien, estos 
eristales se pueden ver con el 
mieroscopio y son muy intere- 
santes. Para prepararlos se di- 
suelve una sal cualquiera en 
agua. se coloca una gota de la 
solución en un portaobjetos y 
se pone al aire libre para que 
se evapore el agua. Inmediata- 
mente después, se puede obser- 
var, iluminándolo de preferen- 
cia, por reflexión como ya se ha 
explicado más arriba. 
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EUROPA 


Bulgaria: Sellos 
Cuarto Congreso Fslavo de Geogra- 


IV KOHIPECD HA CAABAHCKATE| 
IFEOPPADIA Y ETHOTPADA-CODVS 


fía y Etnografía realizado en Sofía, 
Tres valores: 1 1., violeta oscuro, 
2 1., azul y 7 1., azul oscuro, 


Dinamarca: Sellos emi. 
tidos en conmemo-= 


' moración del céle- 
E re reformador reli. 
GD gioso Juan Tausen, 
Dos valores: 10 o. 
sepia y 15 0., car- 

mín. 
Estampilla de 1933 sobrecargada 
““Postfaerge??. Un valor 10 o., 

amarillo, 


Rusia: Estampilla conmemorativa! del 
nacimiento de Nicolás Alexandro- 


: witeh  Dobroliuboff, gran escritor, 
r 
' 
' 
P 
l 
y Un valor: 10 kop., castaño violá. 
ceo. 


Remito mi revista 


£uenos Bires Filatélico 
a quien la solicite 


VENDO: 


“50 Colomas Inglesas dif. $ 1.— 
100 Sellos Universales zo .50 
2 


Es .80 


Compro colecciones de cualquier importancia 


Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 - Buenos Aires - Argentina 


conmemorativos del 


PAGINA FILATELIGA 


(Por Julio FILIGRANA) 
0) 


EMISIONES RECIENTES 


Francia: Estampillas conmemorativas 
de la: 100% travesía aérea del Atlán- 
tico Sud por el correo francés. Dos 


CENTIEME 


valores: 1,50 Fr., azul oseuro y 10 


Fr., verde oscuro. 


Suecia: Sellos del mismo tipo que los 
de 1920 con la efigie del rey Gus- 
tavo V. Dentado a los costados so-= 


lamente. Cuatro valores: 15 0., cas= 
taño, 20 o., rojo, 25 o., naranja y 
30 o., celeste. 

AMERICA 


Ecuador: Sello de impuesto al tabaco 
manufacturado sobrecargado con la 
palabra ““POSTAL””, Un valor 1 
ctvo., rosa. El sello anterior sobre. 
cargado: “Seguro Social del Cam- 
pesino?” y ““3 centavos??, Un valor 
de 3 etvos., sobre 1 ctvo., rosa. 


Estados Unidos: Es- 
tampilla conmemo- 
rativa del 30% ani. 
versario de la muer- 
te de Susana KR. 
Anthony; su efigie 
y la leyenda ““Suf- 

nO a frage for women?? 

Untvalor Secas 

violeta, 


Méjico: Corréo oficial; sello de Correo 


* común de 1934 con la sobrecarga. 


““Oficial?”?, 
mín. 


Un valor 4 etvs., car- 
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Nicaragua: Correo aéreo: sello. de 
1929 sobrecargado: ““Resello 1935?” 
y “Servicio Centro.Americano vya-= 
le diez centavos”?. Un valor 10 
ctvs., sobre 25 ctvs., gris oliváceo. 


Panamá: Sello conmemorativo de 1321 
sobrecargado  ““Habilitada*”. Un 
valor de 10 etvs., violeta. 


Paraguay: Correo / aéreo: tipos de 
1934 y 1935. Dos valores: $ 33,75, 
verde, y $ 102, pardo. 

AFRICA 
Cabo Juby: Sellos del Marruecos 


español de 1933; sobrecargados en 
rojo: **Cabo Juby?”” el de 10 ets., 
verde y “Cabo Juby*? el de 20 
ets., gris, 


ASIA 


Ilanchukúo: Primer sello con seis 
signos en la leyenda. Dos valores: 
5 Fr,, gris y 7 Fr., castaño grisá- 
ceo. 


OCEANIA 


Nueva Zelandia: Sellos de correo de 
1935  sobrecargados  ““Official”?. 
Dos valores: 1 1/2 p., castaño ro- 
jizo y 1 S., verde oscuro. 


OCA 5!MOXxX ES 


$ min. 


100 Sellos diferen- 
tes, Universales 0.30 


AO a a DTS 
500 Id. íd. .. 1,80 
TOOL 00) 
3000 ld. íd, .. 18.00 


NX O VEDA DIES 


ALEMANIA 1936 


C, de Vacaciones, 2 v. compl. 0.40 
C. de Munic., 4 val. compl. - 0.85 
Carreras, 42 pf. hojita . 4.00 
Zeppelin, 2 val, completa . 2.40 
ESTADOS UNIDOS 1936 
Rhode Island, 3 c. RO S20! 
¡LOA CAI A . 0.20 
Arkansas, SC 10220 
Oregón, 3 c. . 0.20 
Susan B. Anthony, 3 e. . . 0.20 
; FRANCIA 1936 
Vimy, 2 vals. completa . 0.80 
J. Jaurés, 2 val, compl. . 0.70 
Atlántico, 2 val. compl. DUSTO O, 
Aéreos, 6 val. compl. . 4.50 
= RUSIA 1936 
Tolstoy, 3 val. usadas.. .. .. .. 1.20 
Novedad, 6 val. usados .. ... .. 1.80 
GRATIS: Remitimos contra simple 


pedido, la Revista *“El Mundo Filatélico”? . 
Tenemos el surtido más completo de plaza 
en Albumes, inzas, Sellos y Series, 
Nuestros precios no admiten. competencia. 


Compramos sellos y lotes. 
VAN DER YWIEJE 
BUENOS AIRES 


Ho 
RIVADAVIA 571 
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Fig. N» 1 


Cuando todos los números de 
una revista que se tiene inte- 
rés en guardar han sido colee- 
cionados durante un espacio de 
tiempo dado, se presenta el pro- 
blema de  encuadernarlos en 
forma práctica y presentable. 
No todo el mundo posee la ha- 
bilidad o los conocimientos su- 
ficientes para realizar esta ta- 
rea con prolijidad y eficiencia, 
pero un poco de cuidado en ob- 
servar las instrucciones que da- 
mos a continuación obviarán el 
inconveniente. : 


Habiendo obtenido los núme- 
ros necesarios para componer el 
volumen, hay que comenzar por 
quitar la tapa de papel o de 
cartulina que traen las revistas, 
y deshacer la encuadernación 
provisoria de éstas. Dicha ope- 
ración es muy sencilla, ya que 
en la mayoría de los casos los 
folios van pegados a la parte 
interior dela tapa. Si hubiese 
aleuna dificultad, la cola puede 
ablandarse con el vapor prove- 
niente del pico de una pava. 
Luego habrá que eortar y qui- 


a 


Fig. N? 2 


tar el hilo con que los folios fue- 
ron cosidos. 

Un folio «consiste por lo gene- 
tal de cuatro hojas, las cuales 
son dobladas para formar ocho 
páginas de papel, que impresas 
en ambas caras constituyen diez 
y Seis páginas de texto. 

Para guiar a los encuaderna- 
dores, cada folio lleva impresa 
una letra mayúscula o un nú- 
mero en la parte de abajo de la 
primera página, de manera que, 
comenzando con A. o la cifra 1, 
el encuadernador  eoloca suce- 
sivamente los folios B, C, D, 
ete. en su debido orden y lugar. 
Antes de seguir adelante, em- 
pero, conviene fijarse si hay al- 
guna ilustración a grabado de 
página entera, pues en los pe- 
riódicos éstos son a menudo in- 
sertados independientemente de 
la impresión tipográfica. Siem- 
pre que sea posible, tales ilus- 
traciones deben ser quitadas y 
vueltas a colocar en el sitio del 


volumen que les corresponde. 


El método de encuadernar 
ilustraciones transpuestas y pá- 
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Como se 
encuaderna 
libros 
y revistas 
o 


emas sueltas es muy sencillo. 
Se toma una tira de papel blan- 
co, de 1 pulgada de ancho, y se 
dobla por su parte media en el 
sentido de su largo, como indi- 
ea la Fig. 1, en la cual la línea 
punteada AB muestra dónde se 
ha hecho el doblez. La mitad 
ABCD debe ser pegada unifor- 
memente a la parte de atrás de 
la página suelta en tal forma 
que el borde interior de la mis- 
ma corresponda exactamente 
con la línea doblada AB. Cuan- 
do esta tira está firmemente pe- 
sada, la página debe insertarse 
en el sitio que le corresponde y 
la tira excedente ABFE pegada 
con pasta contra la parte de 
atrás de la hoja opuesta. como 


Fig, N? 3 
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Fig, Ne 4 


indica la Fig. 2, en la cual AB 
y AE indican la hoja doblada, 
mientras que FA es la página 
suelta con la tira GH pegada a 
la página ABCD. 


-¡COSIENDO 10S FOLIOS 


Cada folio debe ser ahora co- 
sido. Córtense tantos pedazos 
de fuerte hilo blaneo de 12 pul- 
gadas de largo como hay folios, 
y en cada pedazo hágase un nu- 
do como a dos pulgadas de un 
extremo. Con la ayuda de una 
aguja, Ppásese el hilo por el pri- 
mer folio a aproximadamente 
1 1/2” de la parte superior, en 
el punto A (véase Fis. 8.) Há- 
gase entrar y salir por los pun- 
tos B, C, D, E y F, como puede 
verse en la ilustración, tenien- 
do mucho cuidado en cada caso 
de hacer pasar la aguja por el 
doblez exacto de las hojas. Los 
demás folios se tratan en idén- 
tica forma, siendo indispensable 
proceder con la mayor precisión 
y hacer las puntadas en el sitio 
exacto que les corresponde.. 

Hay que hacer hojas volantes 
de papel blanco para el frente y 


Los hilos 


el final del libro, dobladas y eo- 
sidas de manera que una hoja 
pueda ser pegada al interior de 


la tapa, mientras que la otra 
permanece libre. 
Los folios deben ser luego 


arreglados en orden, la “Tabla 
de Materias?” y el “Indice” eo- 
locados en el lugar que deben 
tener, y todo el volumen cuida- 
dosamente revisado para asegu- 
tarse de que las páginas se con- 
tinuan «por su exacto orden nu- 
Mérico. 

Habiendo colocado los folios 
unos encima de otros de manera 
que sus bordes superiores y sus 
lomos  cosidos se encuentran 
emparejados,  apriétense bien 
con una_ grampa simple como 
indica la Fig. 4. Esto sirve pa- 
ra impedir que. los folios se 
muevan mientras se les somete 
al procedimiento 
sea de unirlos por medio de las 
cintas. Se necesitarán tres eram- 
Pas ¡como la citada, debiendo 
ser del tipo que indica la Fis. 
9, midiendo 3”” entre A y B, y 
2 a O 

Córtense dos pedazos de cin- 
ta de encuadernar, de 8?” de 
largo por 1?” de ancho, y pásese 
uno de ellos por los lazos for- 
mados por el hilo en €, Fig. 8, 
y el otro por los lazos en E. 
deben ser entonces 
atraídos hasta que queden ti- 
rantes, permitiendo el nudo en 
A hacer esto sin peligro de que 
se escapen. Los hilos deben ser 
también apretados en E y en F. 

Hecho todo lo que antecede, 
tómense dos tirantillos lisos de 
madera, de 18” de largo por 4” 
de aneho, y colóquese uno a ea- 
da lado del libro, al ras de los 
bordes cosidos, como indica la fi- 
gura 6, asesgurándolos firme- 


mente con una erampa en cada: 


extremo. Cuando los extremos 
del hilo en A y F han sido cor- 


tados dejándoles solamente un' 


sobrante de 1””, el libro está lis- 
tó para ser encolado. 


COLOCACION DE LA TAPA 


La cola para encuadernar de- 


be ser muy líquida y aplicada. 


siguiente, O 


5%) 


Fig, N* 6 


con liberalidad mediante una 
una buena mano de cola a los 
lomos de los folios, incluyendo 
las cintas y los excedentes de 
hilo, colóquese una tira de lo- 
neta o algodón grueso sobre la 
superficie cuando la cola se eo- 
mienza a sentar o volverse pe- 
pegajosa. Esta loneta o tela de 
algodón debe ser lo bastante an- 
cha como para sobresalir a am- 
bos lados dejando un margen - 
suficiente para pegar las tapas. 
Hay que dejar secar ahora la 
cola durante veinticuatro ho- 
ras. : 
Mientras tanto, puede proce- 
derse a la preparación de las ta- 
pas. Obténeanse dos pedazos 
de cartón erueso, un cuarto de 
pulgada más erandes en todo 
sentido que el libro que se es- 
tá encuadernando. Estos peda- 
zos de cartón deben ser perfec- 
tamente planos y de esquinas 
bien cuadradas. 

Cuando la cola en el lomo del 
libro se ha secado, quítense las 
erampas y los listones y coló- 
quense las tapas en posición. 


(Sigue en la pág. N* 56) 
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Construcción de un 


motorcito a vapor 


Por RODOLFO PEREZ 


$ 


Muchos lectores creerán que que se necesitan muchos conoci- guir las instrueciones, rápida- 
la construcción de este motor- mientos para saber hacerlo, no mente lo tendremos en eondi- 
cito es de difícil realización y es así, es muy simple y de se- ciones de marcha. Desde luego, 


E Ag AY eN 2 1 1/2 remache 


A 


Todos estos dibujos son del tamaño natural de las piezas. Fig. 9 
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que este trabajo resultará inte- 
resante y perfectamente realiza- 


ble, para los aficionados que 
tenean  aleuna experiencia en 
mecánica. 


Observemos la fig. 1: es el 
ellindro y caja distribución, pa- 
ra ello tomamos un trozo de 
hierro de un largo de 66 m.m. 
x ancho 40 m.m., espesor 20 
m.m., con un serrucho sacamos 
un trozo de 22 m.m. x 26 m.m. 
toma así la pieza forma de es- 

cuadra (ver la fig. 1). 

En la fig. l en la parte infe- 
rior vemos la pieza vista por 
los lados del ancho y espesor, 
ahí se comprende como se rea- 
liza las perforaciones, la más 
erande (cilindro) tiene de diá- 
metro 13.50 atraviesa toda la 
pieza lado a lado, la más chica 
(caja distribución) diámetro 5 
m.m. la atraviesa ¡igualmente 
lado a lado, pero en menos ex- 
tensión pues termina donde he- 
mos sacado el trozo antedicho. 

Estas perforaciones, se hacen 
con máquina de agujerear, pero 
mejor sería hacerlas hacer a 
torno, es más perfecto, en cual- 
quiera de los dos casos se ter- 
mina al final con un calisuar 
para que su redondez sea per- 


fecta. 
En el eilindro luego realiza- 
mos una rosca de Y m.m. de 


extensión, donde colocamos un 
bulón o con una junta de Íi- 
bra S (cabeza de cilindro). Hay 
que tener cuidado que el bulón 
no obstruya la perforación que 
comunica el cilindro con la ca- 
ja de distribución, esta última 
perforación tiene un diámetro 
de 2 m.m. y se encuen- 
tra a 7 m.m. de la ca- 
beza de cilindro, como 
indica el grabado  tam-. 
bién le hacemos rosea y 
le colocamos el tornillo x con 
una junta de fibra. 


eS 


En la fis. 1 vemos que sobre 
la caja de distribución hay una 
perforación de 4 m.m.: es la 
entrada de vapor, el centro de 
ella está a 20 m.m. de cual- 
quiera de los dos extremos o 
sea en el medio. 


En el extremo de la cabeza 
del pistón vemos otra perfora- 
ción, es de 2 m.m., está hecha 
a fin de que el pistón no forme 
presión, se encuentra. a 8 m.m. 
del final del cilindro; ya tene- 
mos lista esta pieza. 

En la fig. 2 está representa- 
da la tapa o guía del pistón. es 
de hierro o bronce y tiene una 
perforación en el medio para 


.que pase la guía del pistón. va 


colocada a presión, pero no de- 


“masiado ajustada sobre el eilin- 


dro, en cuanto a la guía del pis- 
tón debe correr suavemente so- 
bre la perforación. 


La vieza de la figura 3 es de 
bronce, se hace al torno, a las 
medidas que indica el grabado, 
en la perforación de 1 12 se 
une con un remache con la pie- 
za fig. 9, el remache no debe 
apretarse para Gue gire con sua- 
vidad. 


La pleza fig. 4 (pistón) es 


.de bronce, se hace a torno a las 


medidas del grabado, se une 
con remache a la pieza 6. 

Las piezas fi. 5.6 8 
de planchuela de hierro de 2 
m.m. de espesor y se hacen eo- 
mo indica el grabado. 


9 go 


Eje - meccano 


La pieza fig. 5 lleva un re- 


mache un poco largo el que es- 
tá indicado de negro en la figu- 
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- Todos estos dibujos son.el tamaño natural de las piezas, 


ra y que podemos apreciar en 
la fie. 10, su función es mover 
la. distribución. 

La pieza fig. Y se forma de 


56 y 


dos piezas 1 de hierro el círculo 
más chico es donde asienta la 
pieza, fig. 9 y el más grande 
se suelda a la anterior, sirve 
para que no se escape la biela 
ma. Y. 

El volante debe 
eramos, hno indico diámetro, 
porque buscaremos algo apro- 
piado, pero es mejor que no pa- 
se de 100 m.m. diámetro, po- 
drá ser de bronce o hierro, lo 
fijamos a un eje Meccano, que 
sobresalga unos 30 m.m. de 
cada lado, con unas escuadritas, 
quedará en posición de descan- 
so, de umo de los lados le hace- 
mog un poco de rosca (fis. 10), 
la primer pieza que colocamos 
es la N* 7 que engarzará perfec- 
tamente con la biela 9 la que 
quedará encerrada y no podrá 
escaparse al colocar la pieza N?* 


pesar 300 


8, esta pieza se introduce al eje 
por el agujero de 4 m.m., luego 
se engarza con la Y por medio 
del remache, luego va un buje 
y por último, roscada, la pieza 
N* 5. En el dibujo vemos (fig. 
10) con la indicación como ar- 
mamos todo el motor. 

El remache largo de la pieza 
3 es para que el motor gire en 
ambas direcciones. 

La caldera, puede ser de eual- 
quier medida dentro de lo razo- 
nable, tendrá una salida de va- 
por que va a la caja de distri- 
bución por medio de un caño 
de cobre de diámetro interior 2 
m.m., una tapita para echar 
agua y una válvula de escape 
si es posible con pito. 

En la fig. 10 el pistón está 
recibiendo el vapor y comenza- 
rá a avanzar y en la 11 vemos 
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la posición del pistón en el otro 
extremo y como trabaja la dis- 
tribución permitiendo el escape 
del vapor. 

Cuando tenemos el motor lis- 
to serruchamos el trozo de eje 
que sobra del lado que hicimos 
TOSCA. 

Para el buen funcionamiento 
del motor, todas las partes don- 
de hay movimiento debemos de- 
Jarles un pequeño juego lubrifi- 
cándolo todo bien así como el 
pistón y la distribución. 

Por cualquier dificultad o am- 
pliación de detalles, invito a que 
se me escriba a Caseros 268 Dp. 
C. Florida F.C.C.A. y me se- 
rá grato atender diligentemente 
cualcuier consulta. 

En el local de HOBBY hay en 
exposición un modelito para los 
que deseen verlo. 


Una Lámpara Decorativa fácil de hacer 


Aquí tenemos un trabajo muy 
sencillo que nos ha sido enviado 


por un entusiasta amiso de 


HOBBY, el joven Emilio Coma, 


de San Pedro (Bs. As.). 
Para la base y el parante, úse- 


se madera de uma  puleada de 
espesor. La ilustración nos exime 
de todo comentario. 


ENCUADERNACION 


Las cintas y el margen de la 
loneta deben ser firmemente pe- 
gadas ahora a la parte interior 
de las tapas, dejándose a secar 
bajo una presión uniforme. 


Para el lomo del volumen en- 
cuadernado se corta luego un 
trozo de lona fina o de tela de 
algodón coloreada según se de- 
see y de buena calidad, de 2”” 
más lareo en cada sentido que 


(Continuación de la pág. N* 53). 


el alto del libro, y de suficiente 
anchura para extenderse 3”? so- 


bre cada tapa, como indida la 


fioura 7. Péguese esta tela uni- 
formemente al cartón, doblando 


los extremos en la parte supe- 


rior e inferior, y  -pegándolos 
adentro de la tapa. Luego se 
pegan pedazos de papel marmo- 
lado o de color sobre las par- 
tes restantes del cartón, tenien- 
do cuidado de hacer una línea 


de unión limpia donde el papel 
se sobrepone a la lona. 


Ahora sólo queda pegar una > 


de las hojas en blanco que hay 
al principio y al final del libro 
a la tapa, ocultando así los pe- 
dazos de cinta y los extremos 
de la lona y del papel. Los vo- 
lámenes así encuadernados du- 
ran muchos años. y constituyen 
un adorno pará cualquier bi: 
blioteca. 


, Fectemente ias estaciones uru- 


eajes cuando trabajan en onda 


Fig, N+ 1 


Habíamos prometido a nuesros lectores la publicación, 
en este número, de un receptor de pilas y baterías para 
onda corta y larga, Lamentamos no poder eumplir sino 
en parte nuestra promesa, pues el receptor que ofrecemos 


hoy es para onda larga solamente. 


Dificultades de orden técnico por una parte, y la fal- 
ta de uniformidad en la construcción de válvulas por la 
otra, han sido las razones que motivaron la modificación 
de nuestro artículo 

Hemos hablado de dificultades de: orden téenico. En 
efecto, siendo una de nuestras finalidades lograr el cos- 
to más reducido, debimos prescindir de las bobinas de 
calidad existentes en plaza pero costosas, para construir. 
las nosotros mismos, Ahora bien; esto presenta un in- 
conveniente, que es el de conseguir el ajuste del apara- 
to en las 2 ondas habiéndose calibrado solamente en una 
de ellas como viene en algunos tipos comerciales. 

Naturalmente, todos estos 
probiemas tienen solución, pero 
exigen algunas experiencias y 
os el factor tiempo el:que nos 
ha impedido realizarlas, 

La otra dificultad seria es, 
como ya dijimos, la falta de 
uniformidad, en la construcción 
de las válvulas. Las distintas 
marcas de válvules 146 6 106 
utilizadas han dado resultados 
diferentes, tanto que algunas 
válvulas que funcionan perfec. 
tamente bien en onda larga, 
hasta el punto” de recibir per- 


guayas, no permiten escuchar 
ni siquiera las telegráficas lo- 


<crta, y eso empleando bobinas 
comerciales, 

Con otras válvulas «sucedía 
que funcionaban bien en onda 
1arga, pero débilmente en onda 
corta; y como éstos, podríamos 
enumerar más inconvenientes 
de esa índole. 


El HOBBY Ne 2 
de onda larga, de 
pilas y baterías 


Un excelente receptor con 


un costo aproximado 


de $ 45... 


Por el Profesor JOSE SUMANSCKY 


Esperamos que nuestros lectores disculpen este incon- 
veniente involuntario, y les anticipamos que, probable- 
mente en el próximo número, no bien hayamos obtenido 
los resultados buscados, publicaremos los datos de las 
bobinas y la instalación de las mismas en el HOBBY 
N* 2 que apalece hoy. Para facilitar la tarea hemos 
marcado en el esquema con las letras A, B, C, D, los 
puntos que se cortarán e irán a una llave inversora que 
de un lado conectarán a las bobinas de onda larga y 
del otro a las de onda corta. É 

Esperamos que, dada su sencillez, esta tarea de trans- 
formar el ““Hcbby N* 2”? en un aparato de 2 ondas, no 
presentará ninguna dificultad a nuestros lectores. 


EL HOBBY II PARA PILAS Y BATERIAS 


Introducción, — El receptor que presentamos hoy, y 


“aicoperlante 


Q 
Salida 


58 


Zocalos de las Valvulas Vistas de Abajo 
444 ¿DS 30 
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ae delaWalvula 
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que bautizamos con el nombre de ““Hobby 11”? funcio- 
na a pilas y baterías y con él creemos satisfacer los nu- 
merosos pedidos de aquellos lectores que por las locali- 
dades que habitan, no cuentan con más fuente de ali 
mentación para los receptores, que los elementos citados. 

En su construcción hemos tenido en cuenta tanto el 
bajo costo como las necesidades del ““alcanee??. 


Descripción. — Como puede verse en la figura I, se 
trata de un receptor de realización sencilla formado de 
cinco lámparas, con control automático de volumen y un 
consumo en la fuente.de alimentación (Baterías) casi 
insignificante, 


Esto se ha logrado haciendo que la coriente de placa 
de la etapa final, de baja frecuencia, absorba un míni- 
mo de corriente para cuando no haya señal o cuando 
ésta sea débil, 


Este tipo de amplificación, muy empleado en la actua- 
lidad, se conoce econ el nombre de Clase ““B*?. Además, 
presenta la ventaja de que la válvula empleada (*19) es- 
tá construída de tal manera que no requiere batería de 
polarización de grilla, lo que contribuye a rebajar el cos. 
to del equipo. 


La única batería de grilla que se emplea es una de 9 
volts, que puede ser del tipo de linterna chata, para las 
válvulas anteriores, 

Repetimos que su realización es fácil y no requiere 
conocimientos ““elevados??. 

La primera válvula 1A6 no difiere en nada con res. 
pecto al funcionamiento de la G6A7, pues su construc 
ción irterna es similar. 


Por lo tanto, el circuito básico del Hobby I se re- 
pite en el presenta, con la sola diferencia que viene 
precedido por un filtro de banda o pre-seleetor, que en 
el esquema corresponde al circuito del condensador mar. 
cado con Cps. Las señales al salir de la válvula 146, 
llegan a la válvula 144 por medio del transformador de 
frecuencia intermedia marcado en el esquema con las 
letras ler T.I., esta válvula actúa como amplificadora 
de frecuencia intermedia y las señales amplificadas van 
por intermedio del transformador de frecuencia inter- 
media marcado con las letras 2oT,1 al segundo detee- 
tor 1B5, Esta detección: se produce por las dos placas 
del doble diodo que puede verse en el esquema en la 
parte inferior de la válvula, el voltaje detectado se apro- 
vecha para accionar el control. automático de volumen 
y también para exitar la grilla de la misma válvula 
que, con la placa forman un trido que amplifica, en ba. 
ja frecuencia, el voltaje detectado. Dichas señales así 
amplifizadas son llevadas=a una válvula del tipo 30 que 
vuelve a amplificar en baja frecuencia y cuya finalidad 
es además la de suministrar una potencia determinada pa- 
ra evitar las grillas de los dos triodos de la válvula 109. 


De esta manera se obtiene una amplificación disereta 
-y una reproducción bastante buena. Respecto a la sen- 
sibilidad es bastante satisfactoria. 


Materiales, — Como se ve en la fotografía y en el 
esquema el juego de bobinas empleado, está formado 
por un pre-sector (filtro de banda), y: que están bobi. 
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nadas en el mismo tubo de la bobina que eo. 
rresponde al circuito del primer detector. 


19 En un mismo blindaje los bobinados que co- 
rresponden al circuito oscilador y al primer 
transformador de frecuencia intermedia, y en 
otro blindaje el segundo transformador de fre. 
cuencia intermedia, 


El juego de bobinas empleadas es el Douglas 
England N* 14C. 


Debemos hacer notar que las conexiones que 

corresponden al control automático de volumen, 

o sea los retornos de los cirenitos de grilla del primer de- 

tector y de la 144 y de los que corresponden al control 

de volumen, deben ir blindados, para lo cual existe en el 
comercio blindajes especiales para este fin. 


El transformador (T') que acopla la válvula 30 con la 
19, es de un tipo especial y su relación de transforma- 
ción es de 1 a 0,75. En easo de no hallarse en el co- 
mercio esta relación. se puede usar uno de relación 1 a 
1 pero siempre que sea para amplificación de clase ““B”?. 

Hay que tener en cuenta las relaciones enunciadas 
pues de ellas depende la calidad de reproducción y el 
funcionamiento de la última etapa. 


Para el que deseara construir el transformador, da= 
mos a continuación los datos: 


Sobre un núcleo de buen hierro para os 
de amplificación de unos 5 em? de sección, se bobina el pri- 
mario arrollando 4000 espiras de alambre esmaltado de 0,09 
mm, de diámetro, luego se coloca una pantalla elec- 
trestática que irá por supuesto conectada al chassis, 
y luego se arrolla 6000 espiras de alambre esmaltado de 
0,11 m,.m, de diámetro teniendo la precaución de sa- 
var derivación em las tres mil vueltas o sea el: punto 
medio del arroll.* :ento secundario. 

El altoparlantc 1 emplearse puede ser del tipo Mag- 
netodinámico o <:i tipo magnético euyo transformador 
de acoplamiento o-sea» el de salida sea del tipo push- 
pull Clase **B??. 

El chassis e mpleado es el de tipo corriente para cin. 
co válvulas para corriente contínua. 

El condensador variable es de tipo triple tandem es- 
pecial para 175 khtz y conviene montarlo sobre poa 


Las válvulas 146, 144, 1B5, deben blindaxse. 

El interruptor utilizado debe ser de doble vía, según 
puede verse er el esquema, 

Construcción, — La explicación anterior, los esque. 
mas y la fotografía adjunta, ilustran ampliamente so- 
bre la distribución de los elementos sobre el chassis por 
lo cual solo nos resta advertir que se tenga cuidado en 
las soldaduras del control automático de volumen, pues 
éstos pueden dar origen a ruidos molestos. 
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Y Ajuste. — Este receptor, debe ajustarse de la mis. NANA 


ma manera que los anteriores. Debemos recordar que 

no se deben tocar los tornillos de los transformadores 

de frecuencia intermedia antes de estar seguros del 

ajuste correcto del condensador variable, 

, ; La sección del condensador variable de chapas recor- 
, tadas corresponden al cireuito oscilador. 


] Funcionamiento. — No hemos tenido oportunidad de 
probarlo a distancia, pero podemos asegurar una selee- 
tividad muy buena, pudiendo en pleno centro de la ca- 
pital, en funcionamiento de todas las hroadcásting, he 
mos podido escuchar más de media docena de estacio- 
nes Uruguayas con EE unos metros de alambre como 
z amtena, 


LISTA DE MATERIALES 
Resistencias: 


R1 50.000 Ohms, S : 
-R2 15,000 Ohms, g 

R3 R4 100.000 Ohms, > - 

R5 E7 500.000 Ohms., ; s 

R6 500.000 Ohms Variable. 

R10 R9 ES 30,000 Ohms. $ . A d 

R11 2 Ohms, enores rmaaores: 
Si se quiere construir esta resistencia, se puede tomar 

más o menos 30 centímetros de alambre de niquelina de E 

0,30 mm. de diámetro y arrollarlos sobre un tubo. Obtengan grandes ganancias reformando 


receptores neutrodinos, transformándolos en 


Condensadores. potentes y modernos superheterodinos, 


C1 C4 0,00025 Microfarad de mica. con el solo cambio de las bobinas. 
02 06 CS: 0,05 Microfarad, Tubular. 2 
ADOPTEN LA 


C3 0,1 Microfarad, Tubular. 
C7_ 0,0001 Microfarad, de mica, BOBINA DOUGLAS No. 16 


C5 C9 0,01 Microfarad, Tubular 
1 Juego de bobinas Douglas England 14 C, según texto. 


eS tandem PO Adaptable a cualquier Tandem Neutro 00035 
3 Zócalos de seis patas. 
2 Zócalos de cuatro patas. ' 0) 


Válvulas 1 1A6, 1 144, 1 1B5, 1 30, 1 19. 


1 Chassis de cinco válvulas, $ eS Af A a 

3 Blindajes de válvulas. enores I¡CIONAGOS: 

2 Clips para válvula. ARA 
ns nado do Uds. también pueden ahora armar recep- 
1 Interruptor de doble vía, | Il; 

1 Altoparlante Magnetodinámico o Magnético. tores de onda corta y larga con el juego 
Il Rollito de cable de conexiones. El Monarca de la Onda Douglas N.o 58. 
1 Soldadura. S j me ' ¿ E 
Tornillos, Terminales, Arandelas, Arandelas de goma. u montaje y calibrado es pan sencillo qu 
ERE ! sin instrumentos podrá ajustarlo. 


3 Perillas, etc. 


O 
NOTA: Para evitar posibles oscilaciones se puede coneec- S AO E E 
tar un dados de 0.1 o 00 entre el Pidan detalles explicativos y circuitos a 
circuito de grilla auxiliar y chassis. 


Sociedad Anónima | | AD Comercial e Industrial 
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Srs. S. A. “LORD”, Cono e Ind. «q» 
Bme. MITRE 1746 - BUENOS AlRES y 


atiende personalmente a los lectores 


Sirvase remitirme folletos y circuitos de todos los modelos de h 
Bobinas Douglas. : 
E dl 

H 


NOMBRE 


Jueves de 17.30 a 19 horas, en 
nuestras oficinas: Alsina 758 - Bs. As. 


que deseen consultarlo, todos los, i 
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HOBBY 


Curso Completo de eco 


(Continuación) 


Si se introdute una varilla de hierro mn. s. (H- 
gura N.* 23) de ghisa o de acero en el campo de 
un imán tipo herradura, colocándola inelinada 
con respecto a la dirección del campo, éste sufre 
una distorsión, porque las líneas de fuerza que 
atraviesan n. s. se deforman y se alargan. Estas, 
tendiendo a unificarse, solicitan la varilla y la 
harán rotar, de manera de colocarla con su haz, 
en dirección del campo. 


Conservación del magnetismo 


Obtener un imán corresponde en el fondo a pro- 
ducir dos polos magnéticos, los cuales explican 
acciones iguales o contrarias como si su conteni- 
do fuera igual cantidad de magnetismo, uno 
Norte y otro Sud. Si imantamos dos barras igua- 
les y luego las sobreponemos, de modo que el polo 
Norte toque el polo Sud del otro, constataremos 
fácilmente de que alrededor de este doble imán. 
no se tiene ninguna acción, ningún campo; en 
consecuencia, quiere decir, que tantas líneas que 
parten del polo Norte, tantas llegan al polo Sud 
(fieura N.* 24). Esto es el principio de la con- 
servación del magnetismo. Pero hay más, si se 
corta un imán, por ejemplo, en la parte de la zo- 
na neutra (Figura N.” 25), se obtendrán dos 
imanes análogos al primero y con polaridad 
¡oualmente directa, tanto que en la parte corta- 
da han aparecido dos polos de nombre opuesto, 
tales de anularse mutuamente si se toca como an- 
tes de la cortadura. Sucede la misma cosa, si re- 
petimos la experiencia sobre varios pedazos en 
que se ha dividido el imán. Es absolutamente im- 
posible obtener un imán con un solo polo; se ob- 
tendrán siempre dos polos, vale decir, que que- 
riendo obtener uno, tendremos que Tresignanos 
forzosamente a tener también el otro. Hay ima- 
nes a polos consecutivos. Es de tal naturaleza un 
imán tipo barra o herradura que tenga dos po- 
los, por ejemplo. Norte en los extremos y Un po- 
lo Sud en la región mediana. Este imán resulta 
de la unión de dos imanes ieuales, pues, unidos 
los dos polos del mismo nombre. Las zonas neu- 
tras se encuentran siempre entre dos polos su- 
Cesivos. 


Permeabilidad 


El campo magnético entre otros dos polos n. s. 
de un imán (figura N.” 24) entre las distancias 


de sus puntos, se puede considerar como unifor- 
me. Una varilla de hierro llevada en esta región, 
moditica la distribución de las líneas (figura nú- 
mero 13) porque también ésta se convierte en un 
imán por influencia. Las líneas se densifican en 


la proximidad de los polos inducidos n. y s. To- 
do sucede como si el pedazo de hierro facilitara 
el camino de las líneas: el hierro efectivamente, 
puede ser atravesado por estas líneas más fácil- 
mente que el aire; tanto es así, que las líneas 
afluyen, renunciando a la propiedad característi- 
ea de distanciarse. 


El hierro se comporta vetendate a las líneas de 
fuerza, como un terreno fértil o permeable con 
respecto al agua. El número de líneas que atra- 
viesa la misma región del campo antes ocupado 
con el aire y ahora por la varilla de hierro, ha 
aumentado. Entonces el hierro es más permea- 
ble que el aire, lo mismo que la ghisa y el acero 
A esta propiedad de los materiales magnéticos se 
le dá el nombre de permeabilidad . Los cuerpos 
más permeables que el aire, son llamados tam- 
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bién magnéticos. El hierro tiene una permeabili- 
dad que puede ser superior a 3.000 veces la del 
aire, la ghisa 800 veces y la del acero dulce pue-. 
de llegar a 2.000 veces. 
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El anillo de hierro introducido en un campo uni- 
forme, modifica, las líneas más o menos como 
lo indica la figura N.* 27: easi todas pasan por 
el anillo de manera que en el interior el eampo 
es casi mulo. De este modo el anillo proteje los 
cuerpos que están en su interior, de las acciones 
magnéticas externas, es decir, el anillo es blin- 
daje magnético. En el caso de un campo produ- 
cido por dos polos, la función del anillo es amá- 
logo y está indicado en la figura N.* 28. 

Las líneas se deforman de manera tal. para pa- 
sar lo más posible por el interior del hierro, lo 
que produce como consecuencia, un campo nulo, 
en el interior del mismo. En el exterior, nacen, 
por inducción, dos polos: sud y norte. Uno nor- 
te enfrente del sud y uno sud frente al norte. 
Existen cuerpos como el bismuto, antimonio, el 
zinc, el estaño, ete., que para el Hiujo masnético 
sor menos permeables que el aire. y por lo tanto 
son denominados antimagnéticos. E 

Llevados en una región culaquiera del campo 
magnético, difícilmente son atravesados por las 
líneas de fuerza que por lo tanto se alejan de 
ellos, separándose son repelidas por el imán en 
lugar de ser atraídas. 


Propiedad de los materiales magnéticos 


No todos los cuerpos magnéticos conservan la 
imantación, cuando ha desaperecido de aleuna 
manera el campo que los ha influenciado. El hie- 
rro dulce es un ejemplo típico, pues vuelve a su 
estado natural, apenas ha “sido alejado del cam- 
po influenciado. El hierro se presta solamente 


NOA As 


LO a 


o. Y 


para funcionar como imán temporario. De esto 
sucede que no todos los cuerpos magnéticos pue- 
den servir para la construcción de imanes per- 


_manentes, tales como son necesarios en la aplica- 


ción de la electrotéenica. Pero si el hierro no es 
de calidad verdaderamente dulce a la lima y si 


no está muy recorrido o, en otras palabras, si es 


impuro y está endurecido por laminación u otro 


. procedimiento, al cesar el campo magnético que 


lo influencia, no desaparece enteramente la iman- 
tación, pues queda algún remanente que se deno- 
mina imantación residual. 

La ehisa conserva esto en mayor proporción. 
especialmente si es dura. En cambio, el acero 
templado adquiere la imantación con mayor difi- 
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eultad y lo pierde más difícilmente. Es el mate-. 
rial que resiste más, tanto a la imantación como 
a la desimantación. En las aplicaciones prácticas, 
por lo tanto, es importante el empleo de estos ma- 
teriales con estas condiciones. 


ia 27 


Sie. £8 


La propiedad de resitair a la imantación y en 
consecuencia a la desimantación, se denomina 
““isterisis””. Cuanto menor es la “isterisis”” de* 
un cuerpo, tanto más fácilmente puede imantar- 
se. Así por ejemplo, el hierro dulee se imanta 
más fuertemente que la ghisa y ésta más que el 


acero. 


(Continuará) 
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(ABEDUL DE FINLANDIA) 


PIERO IDROS 
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La única madera terciada para 


TRABAJOS MANUALES 
== DADOS 
PIROGRABADOS ETC. 


Espesores desde 1 a 30 milímetros 


Tamaños desde 0.60 x 0.60 hasta 1.53 x 3.05 mts. 
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Importador 


EINO HEINONEN 


CORRIENTES 4235 Buenos Aires 
$ U. T. 62, Mitre 6586 


ZIOLOICOOPOPOIOBNIVIVAVIOICPVLIVIVLIVAVAJVA! ¡0900 (ele lo lol er tel Lor Tol 
CORO II IES O O 
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| Ofertas y Pedidos 


La tarifa de estos avisos económicos, es de diez centavos por 
cada palabra y se aceptan hasta el día 20 del mes anterior al 
de publicación. El texto debe venir acompañado de su correspon- 
diente importe en estampillas de . correo. No se aceptan avisos 
menores de ocho palabras o, en su defecto, se cobrará el mínimo 
de-$ 0.80. Estos precios se entienden por cada publicación. 


Ma 


BUSCO aprendiz carpintero-mecánico, con casa y comida. 
T. Uhlenbruck, Ameghino 239, General Alvear, Mendoza. 


CAMBIO sellos de Argentina por sellos del Uruguay. 
Eduardo Borrat, Luis Viale 2996. 


o) 


de correo. — W. Pitzinger, Agiiero 3718, Avellaneda 
(Buenos Aires). ; 


COLAS y adhesivos de todas clases para pegar madera, 
papel, cartón, cuero, celuloide, hueso, etc., etc. — Casa 
Savelsbergh, Sarandí 621, Teléfono: Cuyo 7628. z 


Un buen negocio para 
comerciantes activos! 


EDUARDO KIRCHNER. — Santa Fe 3124 sexto piso. 


Deseamos entrar en relaciones Compro monedas antiguas solamente en plaza. 


con comerciantes activos en el 

interior de la República, para 

otorgar la representación de las 
famosas 


MAQUINAS DE COSER 


“LETICIA” 
“WEIMAR” 
“LORD” 


Se trata de un renglón completo, noble 
y que brinda excelentes ganancias. 


ESTAMPILLAS Universales y Monedas Americanas, es- 
pecialmente antiguas y Argentinas. Compro, vendo y 
cambio. Carlos E. Grendi, San Lorenzo 851, Rosario (Ar- 
gentina, : 


MECCANO, vendo con más de 500 piezas, motor eléctri- 
co, acumulador, transformador, etc. En mueble 50 x 30 
ems., con 4 cajones. Su costo $ 130,—, vendo a $ 50.—. 
Ofertas a C, R., esta administración, Alsina 758, 


A AAA AAA 


3 


MODELITOS de avión completos para armar. *“Mundo 
Aeronáutico. — Bdo. de Irigcyen 17. 


REVISTAS, celecciones “Mundo Argentino”, *“El Ho- 
gar”, “Fray Mocho”?, ““Pebete””, ““Vida Porteña”?, 
““Femenil””, ““Atlántida”?, “El  Gráfico””?, y muchas 
otras, vendo ocasión, Pidan lista a: Percy, calle Soler 
345, Adrogué (F.C.S.). 


VENDO motorctio nafta para modelo avión o lanchita, 
peso 650 gs. 3500 r,p,m. Asimismo maquinita perfecta a 
vapor.—Ernesto Handl, Bvd. Oroño 866, Rosario Sta. Fe. 


Pidan detalles a: 
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BARTOLOME MITRE 1746 BUENOS AIRES cd 
. Vd. puede ganar dinero 
También, 


Posiblemente Vd. tiene en su casa, abandona- 
dos o fuera de uso, libros, sellos de correo, he- 
“rramientas, máquinas fotocráficas, aparatos - 
eléctricos, baterías, equipos, compases y muchos | 
otros objetos que no utiliza y que puede vender 3 
fácilmente, ofreciéndolos por medio de los Avi- >> 
sos Económicos de HOBBY, pues entre sus nu- 
merosos lectores, hay muchos posibles interesa- 
dos en adquirirlos. 


VASTO SURTIDO DE 
BICICLETAS 


DE TPRCATIDAD 
PIDA DETALLES 
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oras, 
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HOBEYÍ 


DECORANDO MADERA CON UN 
TROZO DE CABLE 


Para mejorar la presentación de algu- 

nos trabajitos de madera, puede usar- 

se, en la forma aque indica la ilustra- 

ción, un trozo de cable de cobre o 
acero. 


(Continuar 


a de la pág. Nro. 7) 

gobernador. Este había sido nom- 
brado por los grandes propietarios de 
tierras, descendientes de Guillermo 
Penn, que había fundado la colonia. 
La mayor parte del suelo de la co- 
lonia estaba en sus manos. Vivían 
en Londres, estaban alejados de los 
iutercs.y ue los colonizadores y sos- 
tenían que sus tierras no podían ser 
gravadas con impuestos. No tenían 


en esto razón alguna, ya que los ma. 


yores gastos eran los eausados para 
la defensa — incluso de las tierras 
de los  propietarios—, y en 1757, 
Franklin fué enviado a Londres como 
agente de Pennsylvania, para resol- 
ver el asunto. 

Franklin permaneció en Inglaterra 
por espacio de cinco años, que supo 
aprovechar a maravilla, Filadelfia, 
en aquellos tiempos, no era más que 
un pueblo apartado de un rincón del 
mundo, mientras que Londres era el 
centro de la vida espiritual europea. 
Franklin entró en Londres en un 
círculo de gente intelectual y cien- 
tífica, entre la cual pudo satisfacer 
su interés por la ciencia, que era lo 
que más quería. El gobierno británi- 
co resolvió de tal manera el asunto 
que había llevado a Franklin a Lon. 
dres, que los propietarios tuvieron 
que sujetarse a pagar los tributos. 

Dos años hacía tan sólo que esta- 
ba de vuelta, cuando tuvo que poner- 
se nuevamente en camino. El gober- 
nador, instruído por los propietarios 
que habían sido vencidos, interpretó 
la decisión del gobierno de la metró. 


- poli -a.--su - manera, .y entre los _hom-= 


bres notables de Pennsylvania ere- 
ció el deseo de hacerse independien= 
ts de los herederos de Guillermo 
Penn, para ponerse bajo el gobierno 
directo de la corona inglesa, como 


* acusado por sus 


ocurría en las demás colonias. Para 
lograr sus cbjetivos, enviaron en 
1764 a Franklin a Londres, donde el 
inventor permaneció por espacio de 
diez años, los más notables y frue- 
tíferos de su vida, durante los cua- 
les se produjeron los acontecimientos 
que separaron a Inglaterra de sus 
colonias americanas, 

La guerra colonial había dado a 
Inglaterra el dominio del Canadá 
francés, asegurando al mismo tiempo 
a las colonias de todo ataque por 
parte de Francia, Sin embargo, las 
luchas habían costado a Inglaterra 
súmas enormes, y el gobierno conci- 
bió el proyeeto de hacer pagar a las 
colonias parte de esos dispendios, por 
medio de una tributación. Hasta en- 
tonces, Inglaterra se había contenta- 
do con sacar provecho de sus eolo- 
nias por medio de la industria y el 
comercio. o 

Casualmente, cuando Pennsylvania 
envió su agente a Londres para que 
la colonia fuera convertida en pro- 
vincia gobernada por el rey, se pu- 
blicó la primera noticia acerca del 
impuesto con que la metrópoli grava- 
ba a sus colonias norteamericanas, El- 
plan que había llevado a Franklin a 
Londres, tuvo que ser abandonado; 
su tarea fué más bien la de defen- 
der a sus compatriotas de los ataques 
del gobierno. 

Franklin no pudo impedir que se 
impusiera la contribución, ““Es eo- 
mo si nos hubiéramos empeñado en 
que el sol descendiera”?, escribía. 
Por lo demás, opinaba Franklin que 
la nueva ley no era tan mala como 
pretendían muchos; recomendó a 
uno de sus amigos para el cargo de 
administrador del impuesto en Fila. 
delfia y envió una partida de papel 
sellado al que se había encargado de 
la librería suya, cuando se retiró. 
Sin embargo, en las colonias la nue- 
va ley produjo violentas revueltas. 
La población se negó a hacer uso Cel 
papel sellado, y en Filadelfia el pu 


pulacho asaltó la casa del admi: »- 


trador del impuesto, Franklin fué 
enemigos, en la 
Asamblea legislativa, de estar a 
sueldo del gobierno. Su misma casa 
de Filadelfia fué amenazada ¡por el 
pueblo exasperado y su esposa, que 
no estaba dispuesta a abandonarla, 
se pasó muchas noches velando con 
el fusil en la mano. Cuando Fran. 
klin se dió cuenta de que sús compa-. 
triotas de ninguna manera querían 
aceptar la nueva ley, abrazó resuel- 
tamente su causa y tomó parte enér- 


gica en la agitación. 


La tormenta pasó esta vez sin des. 
cargar sus iras. El gobierno inglés 
se resignó a levantar el impuesto, 
más que por nada, porque los  co- 
merciantes ingleses se quejaban' de 
que las colonias iban rompiendo con 
ellos toda clase de relaciones. 
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Mas esto no fué más que una tre- 
gua, no una paz. En principio, el 
gobierno no quería abandonar el. de. 
recho de imponer tributos a sus eo- 
lonias, Se impusieron derechos de 
aduanas sobre una larga serie de ar- 
tículos de primera necesidad. La po. 
blación contestó con la decisión uná- 
nime de no comprar más géneros in- 
gleses. El gobierno envió buques de 
guerra y tropas a Boston. El 5 de 
septiembre de 1774 se reunió el pri 
mer Congreso norteamericano en Fi- 
ladelfia, y en abril de 1775 ocurrió 
el primer encuentro sangriento entre 
los colonizadores y las tropas del go- 
bierno, junto a Lexington. 


Mientras se desarrollaban todos 
estos acontecimientos, Franklin tra-= 
bajaba en Londres por la causa de 
las colonias. Sus numerosas relacio. 
nes con personalidades de relieve le 
dieron motivo a realizar una agita- 
ción enérgica, muy personal, e imtlu- 
yó.en la opinión con artículos que 
publicaba en los. periódicos. Sin em- 
bargo, su objeto estaba muy lejos de 
la independencia de las colonias; 
quería más bien que éstas formaran 
cuerpos bien organizados dentro del 
Estado inglés. ¡Sus mayores esperan. 


le] L] 
HUMEDECEDOR IMPROVISADO 


1, Etiqueta o estampilla. 
3. Botellita, 


2. Agua. 


A veces se presenta la necesidad 
de humedecer gran cantidad de es. 
tampillas, etiquetas, ete., y no siem- 
pre se dispone de un aparatito apro-= 
piado o una esponja conveniente. 
En tal caso puede improvisarse un 
humedecedor con una botellita y una 
tapa o latita de hojalata. La botella 
se coloca dentro de esa lata que ade= 
más se llena de agua. Se va giran. 
do la botella, que resulta entonces 
suficientemente húmeda como para 
poder mojarse en ella la cantidad de 
etiquetas que sea. 
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zas estaban cifradas en un cambio 


de ministerio. 


Franklin no se había dado cuen- 
ta de cómo había crecido en su país 
el movimiento contra Inglaterra, de 
suerte que sus seguridades acerca del 
deseo que tenían las colonias de paz 
y teconciliación, eran recibidas con 
incrédulas sonrisas, Como es natural, 
se colocó en situaciones muy difíci- 
les. Los conservadores veían en él al 
jefe de la regelión, y a los agitado- 
res de las colonias no les parecía 
Franklin suficientemente radical. 
Con todo, la mayoría depositaban en 
él su confianza, por lo cual, poco a 
poco, varios de los Estados fueron nom- 
brándole agente suyo. 


Después que sus esfuerzos para lo- 
grar una reconciliación hubieron fra- 
casado totalmente, se decidió Fran- 
klin a regresar a su país natal en 
abril de 1775, y lo hizo a tiempo. Po-= 
co después de su partida llegaron las 
noticias del combate de Lexington, y 
el gobierno, que sólo esperaba una 
excusa para apoderarse de su perso- 
na, no habría dudado esta vez en ha- 
cerlo. 

Con profunda pena abandonó Fran. 
klin la capital de Inglaterra, con to= 
das las amistades que allí había cul- 
tivado. Políticos, hombres de cien. 
cia y los individuos de la más ran- 
cia nobleza  imglesa  codiciaban su 
compañía. Su ocupación pública le 
dejaba tiempo suficiente para dedi- 
carse a sus trabajos científicos, y el 
simple relato de todas sus investi- 
gaciones sobre'nuevas teorías en to. 
dos los campos, desde el origen del 
reuma a la velocidad de los distin- 
tos barcos de vela, llenaría una obra. 
Sus facultades científicas mo deja- 
ron de ser puestas en práctica, Tu- 
vo que dirigir la colocación del para. 
rrayos en la cúpula de San Pablo de 
Londres y en los polvorines del go- 
bierno, dando instruceiones sobre un 
sistema de ventilación que había de 
renovar la atmósfera del edificio del 
Parlamento, En todo momento tenía 
presente euanto podía ser de utilidad 
para su patria, Envió a América 
magníficos regalos en libros e instru= 
mentos científicos. y avovaba a los 
jóvenes norteamericanos que iban a 
Londres para estudiar, Con el fin de 
fomentar en las colonias una nueya 
industria, realizó un extenso trabajo 
para introducir el cultivo del gusano 
de seda en Norteamérica, y tuvo la 
satisfacción de regalar a la reina te- 
la de fabricación norteamericana pa 
ra confeecionarse un vestido. 

Llegado a su patria, Franklin aban- 
donó los restos de conservadurismo 
que le quedaban y comenzó una enér= 
gica. campaña contra Inglaterra. Fué 
elegido diputado y asistió a la se- 
sión del Congreso en la cual se apro- 
bó la famosa declaración de indepen 
dencia, el 4 de julio de 1776, 


Las fuerzas de aquel anciano de 
70 años se aprovechaban hasta lo úl- 
timo. Desde las. seis de la mañana 
hasta la cuatro de la tarde trabajaba 
en el Congreso o en otras asambleas, 
cuando no estaba de viaje para Ot. 
ganizar la resistencia o con otras mi- 
siones. como la que le llevó al Cana-= 
dá para intentar sublevar aquel país 
contra Inglaterra, lo cual estuvo a 
punto de costarle la vida. Y, final-= 
mente, el Congreso le eligió embaja- 
dor en Francia, para que, junto con 
otros dos enviados, buscara all apo- 
yo para los Estados Unidos que se 
acababan de fundar. Cuando Fram- 
klin supo que le había elegido para 
tal cargo, dijo: ““Soy viejo y no sir= 
vo ya para nada, pero puedo decir 
como los comerciantes con los saldos 
que les quedan: Deme usted lo que 
quiera por ellos?”?. ¡Y le quedaban 
todavía quince 
trabajos! 

El Congreso no podía hacer mejor 
elección. El nombre de Franklin era 
conocido y estimado en todas partes. 
El hombre que había dominado el re- 
lámpago, podía estar seguro de un 


_buen recibimiento, El que le tributa- 


ron sobrepasó, todos sus 
ecáleulos. . 

El incienso que se prodigó a Fran- 
klin no le subió a éste a la cabeza, y 
en sus cartas particulares se reía de 
las exageraciones de los franceses y 
de su inclinación a las expresiones 
fuertes. Pero su popularidad le sir- 
vió de mucho para procurar a sus 
compatriotas el apoyo de Francia. 
Esta nación había perdido el Cana- 
dá y quería vengarse de Inglaterra. 
Desde el comienzo de la rebelión, el 
gobierno francés apoyó secretamente 
a los Estados Unidos con armas y 
pertrechos de guerra, pero oficial- 
mente estaba a la expectativa. 


empero», 


El 3 de diciembre de 1777 fué un 
día memorable para Franklin, Los 
tres enviados norteamericanos esta 


ban reunidos en su casa, cuando en- 
tró un joven lamado Austin, al cual 
había enviado el Congreso norteame= 
ricano come correo a Francia, Los 
tres se levantaron  presurosos para 
saber qué había ocurrido. Se había 
propalado el rumor: de que Filadelfia 
había sido tomada y se temía que 
fuera verdad, 


¿Es verdad que Filadelfia ha si- 


do  temada? — preguntó Franklin 
presurosamente. 
—$Sí — contestó Austin. 


El anciano investigador se retorció 
las manos y entró con honda triste- 
za en su habitación.- 

—Pero traigo noticias de mayor 
importancia — dijo Austin—. ¡El 
general Burgoyne .y todo su ejército 
están prisioneros!' 

Austin cuenta que Franlikn estuvo 
meditando por buen rato, como so-= 
ñando, y de repente exclamó: 


turbulentos años- de - 


HOBBY 


—¡Ah, Mr. Austin, qué buenas no- 
ticias nos ha traído usted! 

Todas las vacilaciones de Francia 
terminaron al fin. Dos meses más 
tarde estaba confirmado el tratado 
de alianza con los Estados america- 
nos, Fué el momento decisivo de la 
guerra, a pesar de que la suerte de 
los combates fué muy variada el año 
siguiente, y de que el auxilio de los 
franceses no fué tan grande como 
los “americanos habían esperado. 

El 3 de septiembre de 1783 se con- 
firmó la independencia de los Esta- 
dos Unidos, en la paz de París, pero 
hasta julio de 1785 no pudo regresar 
Franklin a «su patria, ocupado como 
estaba en obtener empréstitos para 
consolidar la independencia. 

La esposa de Franklin había falle- 
cido durante la estancia del inventor 
en Londres; a su vuelta de Francia, 
vivió- el inventor en casa de su hija. 
En los dos o tres últimos años tuvo 
que guardar cama casi continuamen. 
te y sufrió muchísimo, pero a pesar 
de todo conservó su despejo y buen 
humor; conversaba con sus amigos y 
con las numerosas personalidades que 
acudían a visitarle de todos los pun= 
tos del país, como en peregrinación, 
y desde su cama intervenía en todos 
los graves ¡problemas que se ponían 
entonces en debate. Era presidente 
de una sociedad que trabajaba para 
proteger a los esclavos negros, y en 
calidad de tal envió ruegos al Con- 
greso sobre la supresión de la escla= 
vitud y del comercio de esclavos. Y: 
como quiera que cierto diputado de. 
fendiera la esclavitud alegando que 
no solamente estaba permitida, sino 
ordenada en la Biblia. escribió .con- 
tra él Franklin, tres semanas antes 
de su muerte, una de sus más pun- 
zantes sátiras. 

Sin embargo, en los últimos días 
-se sintió tan cansado y atormentado 
por los achaques, que deseó la muer- 
te. Su única diversión era ver cómo 
jugaban sus seis nietos alrededor de 
su cama. 

El 17 de abril de 1790, una aguda 
afección pulmonar acabó con la vida 
de Franklin. Más de veinte mil per- 
sonas acompañaron su cadáver a la 
sepultura, y el Congreso ordenó que 
en toda la Unión se guardara luto 
durante todo un me£. 


.Superheterodinos, 5 válvulas, ambas 
corrientes, regia presentación, ga= 
rantidas, $ 75.-. Remito a cualquier 


punto del país. FLETE GRATIS. 


Informes: 


JOSE OTRANTO 
México 1847 


AO OO 


Buenos Aires 
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Magneto Generador 
de Corriente Eléctrica 


Interesante máquina para realizar experimentos 
Oo 


E. Se acciona a mano - Un niño puede manejarlo ' sin 
E A = . peligro alguno - Valioso elemento instructivo, especial 
para enseñanza de la generación de electricidad por 
medio de electro-imanes - Indispensable en las escuelas 
e institutos educacionales - Éstos magnetos son facil- 
mente desarmables y se adaptan, por sus imanes y por 
sus otras partes, a la realización de mútiples experi- 
mentos electro-magnéticos. 


Actualmente - al mismo precio - estamos entregando 


un modelo superior de cuatro imanes. 


PRECIO $ 4.50 ($8 ¿tee pacaDos — | TODO PEDIDO DEBE VENIR ACOMPAÑADO DE SU 


PESO: 2 KILOS. MEDIDAS DE LA BASE: 16x21 cims. CORRESPONDIENTE IMPORTE EN GIRO” POSTAL 


ALBERTO J. MARTIN 
MAQUINAS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA TODA INDUSTRIA [MECANICA Y ELECTRICA 
BERNARDO DE,IRIGOYEN 258 (U. T. 38 - 5805) ¡BUENOS AIRES 


AVIONES CON MOTOR DE GOMA 


Cajas conteniendo equipos completos para construir preciosos mo- 
ES delitos, en perfecta escala, de vuelo garantido: 
KLEMM K. L, 25 (46 cms. envergadura)... ...-.. $ B— 
STINSON S. R. 6 (60 cms, envergadura)... .. .. .. .. ”? B,50 
WACO (Biplano) (70 cms, envergadura) .. .. ...... ” Pa 
CONDOR (1,23 mts. envergadura) .. .... ......?B— 
GRUNAU BABY (64 cms, envergadura) .. .... .. .. >” ME 


—MOGIONES ELEMENTALES SOBRE AVIACION” 


Interesante tratado con sencillas indicaciones de las partes de que se 
compone un avión y su manejo. — Tiene también 20 grabados demos- 
trativos y un pequeño vocabulario. 


| » 
a | PLANEADORES <= 


o 


z PRECIO: UN PESO 
E PARA LAA DE E A 0.50 0 FLETE E 
| MUNDO AERONAUTICO . 
BERNARDO DE IRIGOVEN 17 — UV. T. 38-2675 BUENOS AIRES e 
3 Abr E 
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Microscopios para Aficionados, 


Maestros y Estudiantes 


Descubra nuevos mundos maravillosos que están 


a 


ES 


al alcance de su vista! 


MODELO para importantes investigaciones científicas, con tres 
lentes de 150, 300 y 600 aumentos, con dos porta-objetos y uno 
preparado especial, listo para ver. 


Precio $ 25.--  , 


(Se remite con flete gratis a todo el país) 


Otro modelo interesantísimo : 


CAJA de cartón fuerte, tapa litografiada en colores, CONTE. 
NIENDO: 


1 Microscopio de 150 aumentos. 
1 Cajita con limpiacristales, 
1 Cajita con 2 docenas de portaobjetos, 
4 Sujetadores. 
5 Cristales para observaciones. 
1 Aguja para insectos, 
1 Cuentagotas. 
2) 1 Barrita de cristal para experimentos, 
1 Tarrito para microbios, 


Precio de la caja completa: $ :5.90 


(Con flete gratis a todo el país) 


Modelo para principiantes: 


LOS PEDIDOS DEL 


MICROSCOPIO especialmente eparado para esco- INTERIOR se despa- 
lares e investigadores aficionados. 150 aumentos. 


P rec ¡ oO: $ 4 . 5 0 ; rreo, libres de porte, 


chan a vuelta de co- 


en embalaje seguro, 


e - BR á ta. 
(Con flete gratis a todo el país) Bor cuente 


Va equipado con dos cristales porta-objetos y uno j 
preparado especial listo para observarlo. | 


Todo pedido debe venir acompañado de su importe, en giro postal 


o cheque sobre Buenos Aires, a nombre de: 


Revista HOBBY 


Alsina 758 BUENOS AIRES 


O O OIM 


Corra en la capital: 


RS Distribuidores en'el Interior y Exterics: 
RAFAEL LASALVIA Ez IE 


EDITORIAL PAN / 
Perú 677 - Buenos Aires 
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PLANO E 
DE UN 


Esta p 


puesta 
| grafía 
papel 
| Las lín 


va co 
aparte 


Panel de madera terciada de Abedul de 
30 x 40 cms., especial para este bonito 
trabajo, puede adquirirse en nuestra Administración, al precio de 
$ 0.40 (Flete certificado a todo el país, agregar $ 0.30), pedidos 


acompañando importe en estampillas de correo a: 


Revisra HOBBY - ALSINA 758 . Buenos Aires 


PLANO DE TAMAÑO NATURAL 
DE UNA REPISA - ESPEJO CHINESCA 


/ Ésta pieza cortada del centro, será 
puesta detrás del espejo o foto- 
| grafía y retenida con bisagras de | 


papel grueso o clips. 1 
| Las líneas de rayitas, indican dónde / 
Y va colocado el aro que figura 


aparte. 


SUPLEMENTO 
“HOBBY” 


GRATIS CON EL 
== N. 3 =— 


Véase la forma de usar este plano 
en las páginas de la revista en el 


artículo correspondiente. 


Para los principiantes, aconsejamos 
leer las explicaciones sobre calado 
en madera, publicadas en el No 1 


de HOBBY. 


EN 
CÓRTESE UNA PIEZA | 


de cada una de las figuras 


que aparecen en este plano. 


PE Ésta JBiala cortada del o será 
puesta detrás del espejo o foto- 
Ñ grafía y retenida con bisagras de 
papel grueso o clips. 1] 
| Las líneas de rayitas, indican dónde | 
va colocado el aro que figura 
apa rte. ; y 


Panel de madera deiclad de Abedul de 


.30 x 40 ms; especial para este bonito ¡ Ñ ; 
“trabajo, puede adquirirse en nuestra Administración, al precio de 


5 0.40 (Flete certificado a todo el país, agregar $ 0.30), pedidos 


acompañando importe en estampillas de correo a: 


pevista HOBBY. - ALSINA 750 - Buenos Ale 


